ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, A PARTIR DE MEDICIONES EFECTUADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DESCRITO POR LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006.
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[Fora de Inico: 125700 a.m,
[Fora de Fiaizacon: [1:08:00 a.m.

Responsables  del[JASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAIUbicacion c i=
Informe. |GARAY vedicion PUNTO 1

Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentaciin Utizads:
Equpo utizado: __[RION [NGmeros e Serie del Equpo: [a70351
Datos de Calbracion: [107)6 [sjuste celnstrumento Méximo de Mecide: _[120/db(a)
Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Fecha de la medicién ENERO 28 DE 2008

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento 3
[Velocided cel viento 35 s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosféicas [Temperatura: 51 o
[resién atmoserica 7518 mm Fig
[Fumedac: 869 %

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

5l X

NO

Estacion dlimatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre a fusnte y el [SoMSIaiCalle 18 Squifa frente de industria Bayer.

receptor: [sactorPlany Exieien obstaculis st Uskcos ol
' |barrera viva y paso de transporte.

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e
LECTURAS Y CALCULOS

ORIENTACION
e [ NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL 58,3 5056
NORTE 620 %8
EsTE 619 B
SR 630 514

oEsTE 63,1 508

‘CUMPLIVIENTO DE LA NORMA
L NORMA oy

62,24 50 25
Calculos Utilizados | L, = 10% Log((1/5)* (10" ™ +10*7™ £ 10 1107 ™ 110 %'y

Descripcion Icdicion durante 30 minutos en cada punto en jomada diuma y nocturna, para un
[pempos de. totalde una hora de medicién.
o

intervalos de
tiempos de. La medicion por direccién fue de cinco minutos continuos para cada una.
medicion:
ILEIVBIOR S8 Los horarics de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2006 en la joradl
[pempade noctura de ls 21109 alas 7:00 horas.

:
Detalles del f<dicn de ruido ambental <n 16 puntos, durante 30 min dsirbuos unforments
muestreo en s direccién norte, sur, este, ocste y vertical hacia ariba. Afura del equipo 4
utiizado: | distanci a alguna fachada minimo 4m.

Datos cuaitativos.

[Flujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18, pasa vehiculo haciendol
VERTICAL | demasiado ruido. El ruido de las empresas es minimo. El servicio de}
| motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.

[Fiujo vehicular medio mixto sobre Ia Calle 18, pasa vehiculo haciendol
NORTE | demasiado ruido. El servicio de motocarros y mototaxis estan fuera del
|servicio desde las 11 p.m.

[Fiujo_ vehicular medio bajo mixto sobre a Calle 18, pasa vehiculol
|haciendo demasiado ruido. El servicio de motocarros y mototaxis|
lestan fuera de servicio desde las 11 p.m. 00:49 pasan varios carros|
|pitando.

[Fiujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18. El servicio de motocarros|
SuR |V mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m. 01:02 Pasal

[Fiujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18. El servicio de motocarros|
OESTE |v mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m. 01:05 pasan 02}
|camoinetas generando mucho ruido.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T, Los medidones obtenidas superan el nivel maxino permisbie d Iz norma para a jornada de Ja nocturra
(50 dB) 24,5%, viendose asi afectado el sector residendal que se encuentra ubicado hacia el sector
orental de la cal 15,

2. Aun con ausenda de los motocarros y mototaxis, los niveles de presicn sonora del sector e
encueniran altos para la jornada nocturmz

3. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cunto 3 i velogdad promedio
el viento este fue de 4, 21m/s, siendo superior 2 los 3ms. Esta condidén es tpica enlas zonas costeras
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

FARAVETRO DESCRPCIO
Lier|Nvelde presion sonora contino equvalente poncerado & y ponderado ento (<)
NIVEL PERCENTIL ) oo cent L0
L
i vl cuivaente restante de s median.
TR
RESPONSABLES
NOMERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
VATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL P 2526264736CAD AMBIENTAL 1.9, 25520007670CKD
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Fecha de la medicién

Fora de Inco: __[SESSi00 /B3
FNERO 2710 2008 Fora de Fnolzac5n: [10:4800 s

Responsables a8l
Informe.

[TASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA|Ubcacin d o
|GARAY vedicion PUNTO 2

Propisio e
Medién:

[ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA|
|CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentaciin Utizads:

EEE s e s e i 705t
st e oot 1075 e revumerta W ce e |110db0A)
P g venaments o et e coliacin el et | AaSHde 2008
GARACTERSITICAS D 1A HEDICION

Coeres
e

e v e

[Velocidad del viento: 4,16 mjs
codcores  [laes Asoe
e [Tenpeies PrER—

[Presién atmosférica 757,7 jmm Hg

e A
e procadeint sl medatn el vt s =
Etacin dimatologics marea DAVES SERiAL A70303D150

Estado del terreno ent
receptor:

welsfeniey <l |[S0bTEIa Calle 18, sobre Ia calzada de Bayer frente a
Iz fuente el |CaT de Policia Costa Hermosa. Sector Plano. Barrera

|viva de Ia industria Bayer.
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i  comparso oo A o
LECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
"MICROFONO. [ NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 8 =2
NORTE 7.2 ER
este 0 ER
SR 7.2 EX
GesTe &2 EX
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORFIA
= NORTA (%)
67,92 70 50

Catulos Unizados| Ly, =10-LogQU/9HAG+1 U041 +1GM0+1671%)
Descrpeioa ecicion durante 30 minutos en cada punto en jornads diura y nocturna, para un
tiempos de. total de una hora de medicion.
s
intervaos ge
flempos de- .o mecicion por orecsin fue de onco minuos coninues paracada .
medicién:
Snemales 8 L os horarios ge medicion establecidos por s Resolucién 527 de 2008 en'la pomaca
tiempo de. nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.
-
Betalles el 1166 o= i smbertl = 1 urtos.surate 0 i dsues unformeris
muestreo en'as rcionnote, s, ctc, oest  vetal hac i, Al de o 4m
wizado: stnci s sguna fachada o ém.
Dot cuataivos
T2 medicon por direccion fue de  mimutos cada uno para completar o
veRTICAL Ihora de medicion. Fujo vehicular bajo o se percibe rudo proveriente
dea ndustria Bayer.
= 5 ) —
noRTE demasiad rukdo servico de motocarros y mototais estan fucra de
servicio desde las 11 p.m. 21:47 Paso ot con slarma.
[Flujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18, pasa vehiculo haciendo
este (demasiado rudo. lservicio de motocarros y mototesds estan fuera de
servico desde las 11 pm. 2155 Pito carro-
|Flujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18. El servicio de motocarros|
SUR |y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.
[Flujo vehicular medio mixto sobre la Calle 18. El servicio de motocarros |
oeste

|v mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m. Pasa moto
Initando_

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las medicones obteridas se encuentran por debajo del nivel maximo permisble de Ia norma para
jornada de Ia noctuma (70 dB) 3%, més sin embargo los niveles son altos para s receptores sensbes
como son el Barrio Costa Hermosa princpaiment por fujo vehiaar de a Cale 15,

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio

el viento este fue de

del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

4,21m/s, siendo superior 3 os 3 m/s. Esta condiin es tica en las zonas costeras|

FARAVETRD TESRPCION
Ly [Nl G e som0ra contno equvalente ponderado &y ponderado ento )
NIVEL PERGENTIL ) oo centi Lo
L
o vl cxuivalnts resitane d  median.
TR
RESPONSABLES
NoVERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
VATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARID | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL MP 252626473500D AMBIENTAL M.P, 25520007670CND.
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. Fors de Incor __|4AG00 ST
Fecha dela medicen ENERO 28 DE 2008 rore de e
Responcabies o [TASCOL LYDA = TEGH DIANA LUGIA|Uocacen ce s
Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 3
ez o327 [ESTABLECER EL RUIDO AWBIENTAL EN EL CORREDOR TNDUTRIAL DE LA
eagsn |CALLE 15, S0LEDAD - ATLANTICO.
INFORHACION DE LOS EQUIPOS DE HEDIDA
T de rstumeniaciis Usizacs:
Eaupo utizsior_[RION [Nmros ce Sere de Eaupo [a70351
beos T ie suste del nstrumento Mgum dz Hedde: _[120 db(A)
Fechs de vanamento del certicado d calbracén oe petifona Hayo 31 de 2008
CARACTERSTTICAS DE LA MEDICION
Condiones predamiantes
Drecod Gl verts WE
[Velocidad del viento: 4 mjs
Conddones |Lini AUSENTE
stmosférces  Temperats 7 &3
[Presién atmosférica 7556 mm Hg
Fumedsc 725 %
it o procedienta pralo medecn del verto el X
Estacitn cimatologica marca DAVES [SERIAL A70404D130
Etado s e e ey Gl =
receptor i e e
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fecietos et scompatseon ot ot et
LECIURAS ¥ CALCULOS
ORIENTACION
MICROFONO. i NIVEL PERCENTIL Lo
VERTICAL 710 @6
NoRTE 71 16
et 705 G
Ery 711 et
Geste 718 G
COMPLIFIENTO DE LA RORFIA
L NORMA (%)
7 50 25
Caiouios PP
Utlizades .0 =10% Log((U/S) (104 ™ 10 41057 £10°7% 410 2))
[Descripcion edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tiempos de. total de una hora de medicion.
medicion:
ntervalos G
fiempos de |La mecicién por dreccio fue de Ginco miutos contnucs pars cads uns.
o8
JRESGSAEN . .o G recicon oo or & esauon 62 G 2006 o ajorca
e noctums de s 21,08 s 7:00 hores.
referencis:
Detalles dell1iccicin e rudo ambieral o 16 purios durante 30 i dsiibudos urformente
muesireo en s ireccion note,su,est,cest y verica haci arrba. Alura el equpo 4m
tizado: | dstanci s igun fachada mnimo ém.
Datos custiatvos
VERTICAL rifico vehicular medio sobre a Calle 18. Se percibe ruido proveniente
de las actividades de las industrias localizadas sobre Ia Cale 15.
Trfico vehicular medio sobre fa Calle 18.Se perdbe ruido proveniente
HORTE |de las actividades de las industrias localizadas sobre la Calle 18.
rifico vehicular medio sobre  Calle 18. Se percibe ruido proveniente
ESTE |de las actividades de las industrias localizadas sobre la Calle 18.
Tifico vehicular medio bajo sobre I Calle 16 5¢ percibe rudo
sur [broveniente de Ias actividades de s industrias localizadas sobre fa
Calle 15.
rifico vehicular medio sobre  Calle 18. Se percibe ruido proveniente
OESTE |de las actividades de las industrias localizadas sobre la Calle 18.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las medicones obtenidas se encueniran 42,6% por encima del ivel mximo permisble para 1 jornada|
dea nocturna (50 dB), ivel de presion sonora considerable pars os residentes.

2. La temperatura promedio fue d 24,8°C y Ia Humedad de 90,55%. En cuanto aa velocidad promedol
el viento este fue de 4, 21m/s, siendo superior 2 los 3 m)s. Esta condicén es tpica en las zonas costeras|

del norte del pais,

princpalmente por la influenci de Ios vientos aisios del noreste. Asi mismo os|

parametros cimatoidgicos medidos en campo y los que perceptuamente se analizaron caracteriza ¢l érea|

de estudio como una

atmosféra de ata presion.

FARAVETRO DESCRPCION
Luwr [Nl G presion sonora contnio equivalent= ponderado A y ponderado fento (5)
NIVEL PERCENTIL |, e cent Lo
L
e [Nvelcauvalents resulants de b medon
TR
RESPONSABLES
NoVERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
VATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEANIENTO
PROFESIONAL MP 252626473500D AMBIENTAL M.P, 25520007670CND.
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. [Fora de Inico: [6:29:00 a.m-
Fecha de 2 meddin FNERO 26 DE 2008 [Fora de Fiaizacon: [7:01:00 am.
Responsables  del[JASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAIUbicacion c i=

Informe. |GARAY vedicion PUNTO 4

Propisio e
Medién:

[ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA|
|CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentacion Usizads!

Equpo utizado: _|RION [Nimeros de Serie ae Equipo: [a70351
Datos ce Calbraden: [107,6 [uste delinstrumento Méximo de Medde: | 110/db(A)
Fecha de vendmiento del certicado de calbracén del pstafon Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA HEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 34 [
Condicones [ovia AUSENTE
atmosféricas Temperstura: 59 e
Presin smoserica 7545 i Fig
Fumedad: 78 %
it o procedientapralo e del verto el X
Estacien cimatologica marca DAVS [SERTAL A70404D13D
Estado del terreno enire 2 uente v < [Inkerveneion ankropica, proyecto en desarrollo Sobre!
receptor la calle 18 en buen estado.
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i  comparso oo A o
LECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
MICROFONO Lt NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 628 57,5
NORTE &2 562
este 2 75
SR 0 562
GesTe B B
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA (%)
G461 70 77
Calculos Utilizados| I, =10*Log((1/5)* (104 ** +10°7% +10%™ +10°7 " +10* ™))
Descripeion
Descripeicn eciion urnt 30 s encadspnto o mada g ynoctua, pars un
medicion:
intervalos de
tiempos de. La medicén por direccibn fue de cinco miutos continuos para cada una.
s
envalg8 B8 = cs horarios de mesicion estabecidos por Ia Resolucién 627 de 2006 en s jomada|
e noctuma de las 21:09 a las 7:0 horas.
referencia:
Detales del f<dicion Ge rido ambiental en 16 puntos, durants 30 min distrburios unforments
muestreo en las direccion norte, sur, est, oeste y vertical hacia ariba. Aura del cquipo 4m
utiizado: | distanci a alguna fachada minimo 4m.
Datos cuaatives
eRTIAL Traficoveicular mediosobr a Cll 16,5 percibe musica  bajo
orte Traficoveicular mediosobre a Call 16,5 percibe musica a bajo
EsTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18. Paso de algunos vehiculos.
won [Trafico vehicular medio sobre Ia Calle 18. Personas hablando
fuertemente.
oEsTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 15.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Debido 3 que e sector s industrial o se ve afectado y los niveles de presion sonora se encuentran|

7,7% por debajo del

frente a TEBSA se contard con el proyecto de viviends Vil Sofia.
2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio

el viento este fue de

del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

rivel méximo permisble de 70 cb. Aun asi e debe tener en cuenta que en un futurol

4,21m/s, siendo superior 3 os 3 m/s. Esta condiin es tica en las zonas costeras|

PARAVETRO TESCRIPCION
Lt Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
iy INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND.
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[Fora de Fializacion

Responsables a8l [Ubicactn de la
Informe. vedicion

Fecha de la medicién

Propisio e
Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones AUSENTE
atmosfeicas

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fesalado: numérioss y comparacen oo s rormatited ey

MICROFONO
VERTICAL
NORTE
EsTE
SR

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Dalos cusifativos.

VERTICAL [Trafico vehicular medio sobre la Calle 16,

HORTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18, 05:25 pasa moto pitando.

ESTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18.

SUR. [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18. 05:43 Pasa ambulancia
[Trafico vehicular medio sobre Ia Calle 18. 05:46 s defiene camion

OEsTE |cerca al sonometro.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T B resultado obtenido s de 73,94 dB encontrandose por encma 47,9% de rivel maximo permisbie
para I jornada nocturma de SOGB para el sector residendal. Los altos niveles en este caso se dan)
princpaimente por e uso y/o buso delpito, asi como delservico de transporte informal.

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio
el Viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO DESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
TR
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M,p 2526264736010 AMBIENTAL M.P. 2552000767000
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[Fora de Fializacion

Responsables  de) [Ubicactn de la
Informe. vedicion

Fecha de la medicién

Propisio e |
Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentacion Utizad:
Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de caliracion del pistafon
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas [Temperatura:

[resién atmoserica
[Fumedac:

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION

MICROFONO [ NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL ™1 548
NORTE 5,5 534
EsTE ™5 D
SR 7,7 w25

oEsTE 8

Célculos Utiizados.

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18-
NORTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18.
ESTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18.
SUR [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18.
OESTE [Trafico vehicular medio sobre Ia Calle 18.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. El resultado obtenido fue de 70,35 dB encontrandose por encina 40, 7% Gel ivel maximo permsble para|
Ia jornada nocturna de 5008 para el sector residencal. Los altos niveles en este c250 se dan princpaimente|
por el aumento paulatino de las actidades normales al nicio e semana.

2. La temperatura promedo fue de 24,8°C y ls Humedad de 80,55%. En cunto 3 la velocidad promedol
el viento este fue de 4,21m/s, siendo superior a los 3 mjs. Esta condin es tca en las zonas costeras|
del norte del pais, prinapalmente por I influenci de los vientos aisos del noreste. Asi mismo los|
parametros cimatoldgicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el irea del
estudo como una atmosféra de alta presion.

PARAMETRO DESCRIPCION

[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)

NIVEL PERCENTIL Ly Nive! percenti L3O

L Nivel equivalente resuitante de la mecicin.
FIRMA RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Fecha de la medicién

[Fora de Inico: 1000 a.m.

FIERO 28DE 2008 ora de Faizacén: |1:43:00 aum.

Responsabies El
Informe.

[TASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA|Ubcacen de o
|GARAY Medicon PUNTO 7

Propbsito de a Medgén:

[ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR TNDUSTRIAL DE LA

TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentacin Utizads:

Equipo utizado:

[RIon [NGmeros de Serie del Equio: [a70351

Datos de Calbracin:

[107,6 [Sjuste del nstrumento Wéximo de viedida: |130@b(A)

Fecha de vencimiento del certificado de calioracion del pistSfono | Mayo 31 de 2008
‘CARACTERSITICAS DE LA MEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 5.1 [mf
s D AUSENTE
Candcones atmosfénces DOVl -
Presin smoserica 7578 mmFig
Fumedad: 85 %
it o procedmientapralo e del verto el X
Estacien cimatologica marca DAVS [SERTAL A70404D13D
Estado cel tereno entre |a fuentz y ¢|____[Sactior plan, influenciado por calles secunBamas
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos mumbios  comparsooon At oI
LECTURASY CALCULOS.
‘ORIENTACION
"MICROFONO. [ NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 7. 7
NORTE 575 %5
este %3 %8
SR ®1 %5
GesTe 8,1 55
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA %)
52 50 44

Célculos Utiizados.

I

0*Log((1/5)* (104 ™ +102™ 4102 410" % 1102 %))

edicén durante 30 minutos en cada punto en jormada durna y nocturna, para un
tota de una hora de medicion.

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

o5 norarios de medicon estableciaos por s Resolucin 627 0e 2006 &n la ornada|
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicén Ge ruido ambiental on 16 puntos, durante 30 min Gistribuos uniormene]
len tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriva. Atura del equipo 4|
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cuaitativos.

[Ruido_ambiente. Nlo se persibe ruido proveniente del corredor]

VERTICAL Eaa==2 2
[Ruido_ambiente. No se persibe ruido proveniente del corredor]

NORTE jindustrial. 1:17 a.m. pasa moto pitando fuerte.

— [Ruido_ambiente. No s persibe ruido proveniente del corredor]
o
[Ruido_ambiente. No s persibe ruido proveniente del corredor]

SUR lindustrial.
[Ruido_ambiente. Nlo s persibe ruido proveniente del corredor]

lindustrial.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Elresuitado obtenido fue de 52,20 dB encontrandose por encina 4,4% del nivel méximo permisile para |
jornada nocturna de 5008 para el sector residencal. Ls alteradén de los datos corresponde 2 eventualdads|
como el paso de fa moto s ual no esta permitida su transito en el Munidpio de Soledsd entre las 11p.m y ls|

52.m. del da siguiente,

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y Is Humedad de 90,55%, En cunto a  velocidad promedio del|
viento este fue de 4,21m)s, siendo superior a 1os 3 m/s. Esta condicén es tpica en las zonas costeras del|
norte del pais, prindpamente por la nfluenda de los vientos aliios del noreste. Asi mismo los parametros|

cimatologicos mecidos en

campo y los que perceptuaimente se analizaron caracterza el &rea de estudio como)

una atmosfiéra de alta presién.

FARAVETRG pe=eagern
Lar Iivelde presidn sonora continio equvalents panderad A y ponderado lento (5)
NIVEL PERCENTIL Ly [Nivelpercenti L9
e vl ecuivaente restante de la medicén,
FIRMA RESPONSABLES
NOMERE SGSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | DIANA LUCTA GARAY SUREZ
VATRICULA TNGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL 1.9, 25520007670CKD
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[Fora de Fializacion

Responsables a8l [Ubicactn de la
Informe. Medicon

Fecha de la medicién

Propisto de I
Medidén:

TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones AUSENTE
atmosfeicas

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezuato: numross y comparaoa

o o it

"ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 53,3 55
NORTE 58,7 7
EsTE 525 52
SR 538 4

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiente. Fiujo vehicular medio
NORTE [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio
ESTE [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio
SUR’ [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio
OESTE [Ruido ambiente. Fiujo vehicular medio

‘CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T, B resultado obtenido fus de 54,90 dB encontrandose por encima 3,3% dal rivel maximo permisbie
para  jormada nocturna de 5008 para i sector residencil

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cunto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 4, 21m/s, siendo superior 2 los 3ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién.

PARAVETRO TESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
TR
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CD AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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. Fora de Inico: __ | 25300800
Fecha de la medidon ENERO 28 DE 2008 orade ncor_ =
Responsables 0 [JASCOL LTDA ~ TECH DIANA LUGIA Jocacin de o
Informe |cARAY viedicen: puNTO 9
Fropgsto 9= [ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA
Medcén |CALLE 18 SoLEDAD - ATLANTICO
TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE HEDIDA
Tpo de Instrumentagion Ubizade:
Equpo utizado: _|RION [Nimeros de Serie delEqupor [a70351
Datos ce Calbraden: [107,6 [uste delinstrumento Méximo de Medde: | 110/db(A)
Fecha de vendmiento del certicado de calbracén del pstafon Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA HEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 42 e
Condiones v AUSENTE
atmosfericas Fremperatira: 5 &3
Presin smoserica 7571 mmFig
Fumedad: 861
it o procedientapralo e del verto el X
Estacion cimatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D
[Sector residencial, diagonal terreno para deporte en
Estodo el teneno enve o ete | Apne ST
o e finca;
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i  comparso oo A o
LECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
MICROFONO Lir NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 530 51
NORTE 558 515
este 528 512
SR 532 512
GesTe 7,5 2
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
L noRMA Ay
G S0 221
" * (10 B0 (IO {0 A0 2l
Caloulos Utiizados | L, =10* Logf(1/5)* (102710 102010 4 105510 10E#10 4 19 2¥10))
Descripeion
Descripeicn eciion urnt 30 s encadspnto o mada duns ynoctua, pars un
=
infervalos de
tiempos de. La medicén por direccibn fue de cinco miutos continuos para cada una.
s
envalg8 B8 = cs horarios de mesicion estabecidos por Ia Resolucién 627 de 2006 en s jomada|
prak noctuma de las 21:09 a las 7:0 horas.
referencia:
Detales del i<dicén de ruido ambintalen 16 puntos, durante 30 mn ditrbudos unformente.
muestreo en las direccion norte, sur, est, oeste y vertical hacia ariba. Aura del cquipo 4m
utiizado: | istancia  alguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Se percibe ruido considerable proveniente de [a linea de alta tension.

[Se percibe ruido considerable proveniente de a linea de alta tension.
NORTE [02:36 paso carro.

[Se percibe ruido considerable proveniente de Ia linea de alta tension.
ESTE [02:35 paso de vehiculos, 02:40 pito carro fuerte.

[Se percibe ruido considerable proveniente de Ia linea de alta tension.
SUR [02:45 alarma de carro.
- [Se percibe ruido considerable proveniente de [a linea de alta tension.

[02:50 pita carro, 02:53 pasa bus grande genera mucho ruido-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. B resultado obtenido fus G 61,04 dB encontrandose por encima 22, 1% del Avel maximo permibi]
para la Jornada nocturna de 5008 para el sector residenca, viendose s afectados los habitantes el
barro por I cercania de la ine3 de alta tensidn para distribucon de I energa electica,

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio
el Viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO TESCRIPCIO
[ [Nivel 82 presion sonora coninio Squivalnte porderado &y ponderado ento
WIVEL PERCENTIL
& hivelpercentiL9o
[ vl aivalents resutone & s medbn
FRMA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
MATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | TEGNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736010 AVEIENTAL M.P. 2552000767000
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Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 10
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B [LiE s Sotsoad-afiAmiCo
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T I et
o iazior_[ROW s e S e i ot
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e de vercment 6 it d lracin i psGors | IANGSTHe2008
CARACTERSITICAS DE LA ESICIon
o
e
e e
[Velocidad del viento: 31 mjs
Codicres [l Aot
e oS
[Presién atmosférica 756,5 mm Hg
i Sk
ottt aala el vt S %
otacon cimatologes mares DAVIS SERAL Aso0#D T30
STTE—— : de emen
?! |Buen estado de la carrera 37A.
RES0LTADOS DE LA Mepicion
ecrinas vCALcuios
ORIENTACION
MICROFONO. i NIVEL PERCENTIL Lo
o o1 5
o EE) EY)
= o 57
= &5 %3
o yi%s 5
o ORA | CUNPLIETo DELATORITA
5 217
Calculos Utiizados| L =10* Log((1/5) *(10* % 4107 +10 8 410471 110 %)
R
B ftceura o e e
e
e
RS —————
=
JRERGRGENN . | o e ctteciiospra oo 627 do 206 vl
L et
e
Betalles el 3 o a1 o, e 0 i o o
iesiiso M. c orecoon o o e oo il oc e Ahra e a4
Wlzador 0| caonc s sne chece o 4.
i e
vericn o amente o se percbe rsdo provenente el ector ndhatral
|Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A.
ko smbinte- o se percbe rudo proverente el ecior ikl
WORTE |Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A.
p— ko smbinte- o se percbe rudo proverente el ecior ikl
|Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A.
o Rukdosmblnte- Mo se percbe rkdo provereste el ecior dhetrl
|Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A.
Rukdosmbiente o se percbe rkdo provenente el =<t ndustral
OESTE |Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Personas frente al Puesto.
e e

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. B resultado obtenido fus de 65,57 dB encontrandose por encma 31,7% del rivel maximo permisbie
para l jormada nocturna de 508 para el sector resdenial. Aunque e uso delsuelo sea residenl en ef
punto se encuentra ubicado el Puesto De Salud Salamanca el cual es e princpal recepetor sensbe ¥ los|
riveles de ruido deben estar arededor de los 45 dB,

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio
el Viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

FARAVETRG pe=eagern
Liar [Nivelde presion sonora contino equivalente poncirado & y ponderado lento (5)
WIVEL PERCENTIL
e hivelpercenti Lo
e vl ecuivaente restante de la medicén,
ey
RESPONSABLES
NOMERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
ATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARID | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL 1.9, 25520007670CKD
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Fecha de la medicién

Responsables a8l [Ubicactn de la

Informe. vedicion PUNTO 11
Propisio e

Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 542 58
NORTE 59 55
EsTE st 5
SR 554 52

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

edicién de ruido ambientalen 16 puntos, durante 30 min distribudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
 distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiente. 03:00 pasa bus
HORTE [Ruido ambiente.

ESTE [Ruido ambiente. 03:14 pasa carro.

SUR’ [Ruido ambiente.

OESTE [Ruido ambiente. 03:25 pasa taxiy carros.

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obterido fus de 52,53 dB encontrandose por encima 5, 1% del rivel méximo permisbie
para  jorada nocturma de 5008 para o sector residenci,

2.ELs temperatura promedio fue de 24,8°C y I Humedad de 80,55%. En cuanto a a velogdad promedio
el viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2los 3m/s. Esta condicén es tpica enlas zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO TESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA INGENTERO AVBIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M,p 2526264736010 AMBIENTAL M.P. 2552000767000
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Fecha de la medicién

Responsables a8l [Ubicactn de la

Informe. vedicion PUNTO 12
Propisio e

Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 57,3 53
NORTE 6 546
EsTE 54 545
SR 57,7 55,1

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Dafos cualtativos

VERTICAL [Musica proveniente de una vivienda a una cuadra aproximadamente.

HORTE [Musica proveniente de una vivienda a una cuadra aproximadamente.

ESTE [Musica proveniente de una vivienda a una cuadra aproximadamente.

SUR [Musica proveniente de una vivienda a una cuadra aproximadamente.

oEsTE [Musica proveniente de una vivienda a una cuadra aproximadamente.
[00:32 se cae el tripéde por el fuerte viento.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obtenido fue de 63,90 dB encontrandose por encma 27,8% del rivel méximo permisbie
para Ia jorada noctua de S0CE para el sector residencil. La princpal fuente de emisién durante o
medicén fue la musica.

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio
el Viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO TESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
TR
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA TNGENIERO AVBIENTAL Y SANTTARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Fecha de la medicién

Responsables a8l [Ubicactn de la

Informe. vedicion PUNTO 13
Propisio e

Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 56 57
NORTE 038 575
EsTE 626 £
SR EX) 5.7

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Fidsica a medio volumen durante toda la medicion.
NORTE
ESTE
SUR [Misica a medio volumen durante toda la medicion.
OESTE [Misica a medio volumen durante toda la medicion.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obtenido fue de 60,65 dB encontrandose por encma 21,3% del rivel méximo permisbie
para I jorada nocturna de SOCE para e sector residencl. Se debe tener en cuenta que el mayor
aportante de rido durante a medicién fue el equipo de sonido.

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio
el Viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condidén es tpica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO TESCRIPCION
[ Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
i INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Bl resultado obterido fue de 64,30 dB encontrandose por endima 29,5% del ivel méximo permisile]
para a jorada nocturma de 5008 para o sector residencil,

2. Durante las medicones i aporte delrido se debe princpalmente a  cultura de s regin, costumbres
de mantener a musica a aito volumen, alterando asi s meciciones para la determinacion de fa sfectacon
delsector industrial a los puntos receptores.

3. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cunto 3  veloadad promedio
el viento este fue de 4,21m/s, siendo superior 2 los 3ms. Esta condidén es tica en las zonas costeras|
del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO TESCRIPCION
Lt Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
iy INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
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PROFESIONAL M,p 2526264736010 AMBIENTAL M.P. 2552000767000
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[Fora de Fiaizacon: [10456:00 pm|

ENERO 27 DE 2008

Responsables a8l
Informe.

[TASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA|Ubcacin d o
|GARAY vedicion PUNTO 15

Propisio e
Medién:

[ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA|
|CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentaciin Utizads:

Equpo utizado: _|RION [Nimeros de Serie ae Equipo: [a70351
Datos ce Calbraden: [107,6 [uste delinstrumento Méximo de Medde: | 110/db(A)
Fecha de vendmiento del certicado de calbracén del pstafon Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA HEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 43 [mf
Condicones [ovia AUSENTE
atmosféricas Temperstura: %58 e
Presin smoserica 7577 mmFig
Fumedad: 88 %
it o procedienta pralo e del verto el X
Estacion climatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D
[Callejon, adaptacien de via con capa de pasto)
Estodo el teneno enve o e |Gty .
recepor B Tem s oo ool e
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i  comparso oo A o
LECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
"MICROFONO. [ NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL ER 554
NORTE ED 54
este EX) EX
SR 57 52
GesTe 574 Ex
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA %)
5831 70 67
Carclos UnlzadosL, . = 10% Log((1/5) " (10" ™ +10°™ 410%™ 4 107 410 ))
Descripcicny tedicion durante 30 minutos en cada punto en jomada diura y nocturna, para un
[pempos) totald una hora de medicién
medicion:
ntervalos de
tiempos de. La medicén por direccibn fue de cinco miutos continuos para cada una.
s
Saemeles 96 Los norarios ge medicion establecidos por s Resolucién 527 de 2006 en'la omaca
[pempo de noctura de ls 21109 alas 7:00 horas.
referencia:
Detales del f<dicion de ruido ambientalen 16 puntos, durante 30 mi distrbuidos uniformente
muestreo el direccien norte, sur, este, oeste y vertical acia arriba. Atura del <quipo 4m
utiizado: | distanci a alguna fachada minimo 4m.
Datos cuatiativos
[Se percibe ruido proveniente del funcionamiento de TEBSA. Misica 3
VERTICAL lbajo volumen durante toda la medicion proveniente de Bayer,
|personas hablando.
[Se percibe ruido proveiente el funcionamiento de TEBSA. Misica 3
HORTE lbajo volumen durante toda la medicion proveniente de Bayer,
|personas hablando.
[Se percibe ruido proveiente el funcionamiento de TEBSA. Misica 3
EsTE lbajo volumen durante toda la medicion proveniente de Bayer)
|personas hablando.
[Se percibe ruido proveiente el funcionamiento de TEBSA. Misica 3
SuR lbajo volumen durante toda la medicion proveniente de Bayer,
|personas hablando.
[Se percibe ruido proveiente el funcionamiento de TEBSA. Misica 3
oesTE lbajo volumen durante toda la medicion proveniente de Bayer)

|personas hablando.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obteni

para  jorada nocturna de 7038 para o subsector industral.

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto 3  velogdad promedio

el viento este fue de

del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

o fue de 53,31 dB encontrandose por debejo 16,7% del ivel méximo permisbie]

4,21m/s, siendo superior 3 os 3 m/s. Esta condiin es tica en las zonas costeras|

FARAVETRO DESCRPCION
Liar [Nivelde presion sonora contino equivalente poncirado & y ponderado lento (5)
WIVEL PERCENTIL
e hivelpercenti Lo
e vl ecuivaente restante de la medicén,
TR
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NoVERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
VATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO

PROFESIONAL

M.P 2526264736CD AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Tioo de Instrumentacion Utizads

Equipo utizado:

[Rion [NGmeros de Serie del Equio: [a70351

Datos de Calbracion

1076 [ajuste delinstrumento Mxmo de Mecida:  [120db(A)

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008

CARACTERSTTICAS DE LA MEDICION
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[Dreccin del viento WE

Jocided del viento 44

Condiciones

Luvie: AUSENTE

atmosfeicas

Temperaturs: PE} oc

[resién atmoserica 756 mm Fig

[Fumedac: 853 B3

Anemémetro o proced

5l X
NO
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RESULTADOS DE LA MEDICION
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L El resutado obterido fus de 68,23 dB encontrandose superando en 36,5% de ivel maximo permisbl]
para  jorada nocturna de 5038 para el subsector resdencil

2. La temperatura promedio fue de 24,8°C y la Humedad de 90,55%. En cuanto a l veloddad promedio

el viento este fue de

del norte del pais, principaimente por la influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los

parametros dimatoléa)

de estudio como una atmosféra de ala presién,

4,21mfs, siendo Superior a los 3. Esta condicon s tpica en las zonas costeras|

jcos medidos en campo y s que perceptuaimente se anaizaron caracteriza el ire3

PARAVETRO DescRCIoT
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L hivel cuivaente resitante de la medicén.
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