ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, A PARTIR DE MEDICIONES EFECTUADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DESCRITO POR LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006.
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Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn fue continua durante 30 minutos en ¢l da y posteriormente en fa noche]
a 125 12:37 del 26 de enero del afo en curso

Los norarios ge medicion establecidos por s Resolucién 627 de 2008 durno e las|
7:01 2 las 21:00 horas.

1edicién de ruido ambientalen 18 puntos, durante 30 min ditribudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

eRTIAL [Fiujo vehicular mixto alto sobre la Calle 18, vehiculos pitando con
ORTE [Flujo_vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
|regularidad.
= [Flujo_vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
|regularidad.
wor [Flujo_vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
[regularidad.
- [Flujo_vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
|regularidad.
"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
T Para este punto 2pica I norma para uso residendal y para vias arterias, &n este caso se apica o mas
restrictva,

2. B resltado obtenido es de 72,56 dB superando 11,6% el rivel méximo permisbie de 6505 para el
sbsector residendal,

3. Ls temperatura promedo fue de 24,8°C y la Humedsd de 90,55% teniendo durante el tiempo de
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue de
4,21mfs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pais,
princpaimente por I nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como na
atmosfiéra de alta presién.
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Do cusaies

Fuio veliculr mixto sito sobre Ia Calle 16, vehiculos pitando con
VERTICAL regularidad.

Fuio velicular mxto ito sabre Ia Calle 16, vehiculos ptando con
NORTE regularidad.

Futo velicular mxto ito sobre Ia Calle 16, vehiclos ptanda con
ESTE regularidad.

Fuio vehiculr mato aita sabre 1a Calle 16, vehiculos ptanda con
SUR regularidad.
pr Fujo veliculr mta ata sabre Ta Calle 16, vehicalos ptanda con

regularidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. Para este punto aplica la norma para uso industial y para vias arteris, en este caso se apica la mas|
restrictva,

2. E resultado obtenido es de 71,23 dB encontrandose 4,4% por debajo del ivel méxina permisile de
7508 para el subsector industra.

3. La temperatura promedo fue de 23,2°C y la Humedad de 91,75% teriendo durante el tiempo
muestreo un brio solar aito y baja nubosdad. En cuanto a s veloddad promedio del viento este fue )
3,9m/s, siendo superior @ los 3 ms. Esta condicon es tica enlas zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la influencia de los vientos alisios del noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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Descripeion
Descripeicn eciion urnt 30 s encadspnto o mada g ynoctua, pars un
medicion:
intemvalos 68, . medicin fue contiua durante 30 minutos en el diay posteriormente en a nochel
ficmpos de a s 12:37 el 25 de enero del a0 en curso.
s
SemuelR 88 Los horarios de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2006 diumo de las
ficmpo de 7:01 2 las 21:00 horas.
referencia
Detalles det f<dicion Ge rido ambiental en 16 puntos, durants 30 min distrburios unforments
muestreo en las direccion norte, sur, est, oeste y vertical hacia ariba. Aura del cquipo 4m
utiizado | distanci a alguna fachada minimo 4m.
Datos cuaatives
Fiujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
VERTICAL RS
Fiujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 15, vehiculos pitando con
NORTE regularidad.
Flujo vehicular mixto alto sobre la Calle 15, vehiculos pitando con
ESTE regularidad. 12:43 pasa bus pitando, 12:45 pasa moto pitando.
Fiujo vehicular mixto alto sobre la Calle 15, vehiculos pitando con
SUR regularidad. 12:58 Bus pita muy fuerte 90 Db.
orere Fiujo vehicular mixto alto sobre la Calle 15, vehiculos pitando con

regularidad. 13:00 Hoto pita muy fuerte cerca al sonometro.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para este punto apica a noma para uso residencil y para vias arteris, en este cas0 se 3pica la més|
restrictva,

2. E resultado obtenido es de 65,75 dB encontrandose 1,2% por endima del nivel méxina permisile de
6508 para el subsector residenial.

3. Ls temperatura promedo fue de 23,2°C y la Humedsd de 91,71% teniendo durante el tiempo d)
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
4,35mfs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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AMBRVRIOS A8 S Lo medicion fue continua durante 30 minutos en el di y posteriormente en fa noche
[Eepmoicel 2 las 6:29 a.m. del 28 de enero del afio en curso.
o8
ARBRVRIOR B8 L os horarios de medicién establecidos por a Resolucibn 627 de 2006 diuro de las|
Eeumogel 7:01 a las 21:00 horas.
referencia
Detallesdel | 11=0c a= rudo ambenta en 12 puios, aurants 30 i Gstrbudos unomente
muesireo o s drecciin norte, sur ste, oese  vertcal nac arba. Alurdel equpo ém
utizado | dstanci s igun fachada mnimo ém.
Datos cumtatios
Fisjo vehiclar mixto alto sobre Ts Galle 16, transporte pitando con
VERTICAL regularidad.
Flujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, transporte pitando con
HORTE regularidad.
p— Flujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, transporte pitando con
regularidad.
Flujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, transporte pitando con
SUR regularidad.
Flujo vehicular mixto alto sobre Ia Calle 18, transporte pitando con
OESTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L Para este punto aplca Ia norma para Uso IndUsiia y para vias arterias, en este c3s0 52 3pica 12 |
restrictva,

2. B resultado obtenido fue de 71,84 dB encontrandose por debajo 4,2% del rivel méximo permisbie
para el subsector ndustril.

3. La temperatura promedio fue de 30,36°C y la Humedad de 80% teniendo durante o tiempo dl
muestreo un brio solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,72mfs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la infiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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Antemalos 88 1, o medicin fue contiua durante 30 minutos en el diay posteriormente en a nochel
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s
SeruelER 88 Los horarios de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2008 diumo de ks
ficmpo de 7:01 2 las 21:00 horas.
referencia
Detales del f<dicon de ruido ambental <n 16 puntos, durante 30 min dsirbudos unformente
muestreo en las dieceion norte, sur, st oeste y vertcal hacia amba. Alura del <quipo 4]
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Datos cualtativos
[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
VERTICAL regularidad.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
NORTE regularidad.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
ESTE regularidad. 17:27 Pita mula 82 dB.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
SUR regularidad.

[Transito medio alto mixto sobre Ia Calle 18, vehiculos pitando con|
regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para este punto aplica la norma para uso de suek residencil y para vias arteras, en este caso se|
apica s més restrictiva,

OESTE

2. Las medicones obteridas se superan €l nivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 dB para uso
delsuelo residendial 10,5%.

3. La temperatura promedo fue de 23,2°C y s Humedad de 75,5% teniendo durante o tiempo dl
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
5,88ms, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai
princpaimente por la infiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO DESCRIPCION
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Trarsto it it Sabre a Cale 18, vehialosptanda on
VERTICAL regularidad.
Tearstosito it Sabrea ol 18, vehialosptanda on
WORTE regularidad.
Tearstosito it Sabrea ol 18, vehialosptanda on
ESTE regularidad.
Tearstosito it Sabrea ol 18, vehialosptanda on
SUR regularidad.
Tearstosito it Sabrea ol 18, vehialosptanda on
OESTE regularidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
. Para este punto aplica la norma para uso de suek residencil y para vias arterias, en este caso se|
apica s més restrictiva,

2. resultado obtenido de 70,86 d8 se encuentra por encima 9% delnivel méximo permisble de 65
para el subsector residencil.

3. La temperatura promedo fue de 23,2°C y la Humedsd de 87,88% teniendo durante el tiempo dl
muestreo un brio solr alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
5,72mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la infiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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Fecha de la medicién

Propisic de
medidén:

TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del terreno entre l fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION
Fesitsdos numéioos y comparsson conls omatiFsd pieads

ey NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 714 &
NORTE 647 57,1
EsTE 63,3 5.1
SR 650 55

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuaos para cada una

Los norarios ge medicion establecidos por s Resolucién 627 de 2008 durno e las|
7:01 2 las 21:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Retroexcavadora operando durante toda la medicion de este punto.

NORTE [Retroexcavadora operando durante toda la medicion de este punto.

ESTE [Retroexcavadora operando durante toda la medicion de este punto.
[Retroexcavadora operando durante toda la medicion de este punto.

SUR |Gierran fuerte puerta de taxi.

pe— [Retroexcavadora operando durante toda la medicion de este punto.
[Paso de moto

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las medicones obteridas superan levemente el ivel maximo permisble de ruido ambiental de 65 |
para uso del suelo residencial 2,7%. Lo anterir s debe princpaimente  actidades ocasionales como e
tr3b210 en el mejoramiento de las calles, en este c25o el funconamient de maquinari.

2. La temperatura promedio fue de 23,2°C y la Humedad de 91% teriendo curante el empo de musstreo|
un brio solar alto y baja nubosidad, En cuznto a la velocdad promedio del viento este fue de 3,m)s,
siendosuperior a los 3 m/s. Esta condaén es tpica en las zonas costeras del norte del pais,
princpaimente por I3 nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO TESCRIPCIO
Liows [N G presion sonore contindo eauivalente ponderado A y ponderado nto )
WIVEL PERCENTIL |y percenti L0
L
o vl tivalente resutone & s mediotn
FRMA
RESPONSABLES
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Responsables
Informe.

o [TASCOL LTDA - TECH DIANA LUGIA| ticacicn e o

|carAY Medicion punTo s

Propisito de
Medidén:

15 [ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA|
|CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentacion Usizads!

EEE s e s e i 705t
Dot e oot 1139 e revumerta W ce e |110db0A)
P g venaments d et e colacin el et | AaSHHe 2008
GARACTERSITICAS D 1A HEDICION
Coeres
e
e v e
Neociad e £
codcores  [laes Asoe
e [Tenpeies EDsTa—
PP e -
e g3
it o procedientapralo e del verto s =
Etacin dimatologics marea DAVES SERiAL A7D303D0
ool tereno v o e o - [DelSeclorndustra iy U Sene e VAAETES
e consiasios.Secto lane i e buen estads.
RESULTADOS DE LA MeDICION
LECTURAS ¥ GhLcUiGS
ORIENTACION
MICROFONO L NIVEL PERCENTIL L,
Ve s as
norre £ w1
e EX e
) s .
cesre 7y En
CONPLIFIENTO DELARORIA
Lasa O (%)
sy = 2

Caleulos Utlizados | I,

10* Log((U/5)* (104 ™ +10°7%" +1054 4 10°7™ 1+ 107 7%))

Descripcion 1edicién durante 30 minutos en cada punto en jornada diura y nocturna, para un
tiempos de. tota de una hora de medicion.
infervaios de
tiempos de. La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuaos para cada una.
o
SemuelR 88 Los horarios de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2006 diumo de las
fiemeo de 7.01 3 ls 21.00 horas.
referencia
Detalies del 1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
muestreo en las direccion norte, sur, este, osste y vertical hacia ariba. Atura del equipo 4m
utilizado | distancia a aiguna fachada minimo 4m.
Datos cualtativos

El punto se encuentra influenciado por dos _establecimientos|
VERTICAL |comerciales con musica a alto volumen. Flujo vehicular alto.

El punto se encuentra influenciado por dos _establecimientos|
NORTE |comerciales con musica a alto volumen. Fiujo vehicular alto.

El punto se encuentra influenciado por dos_establecimientos|
ESTE |comerciales con musica a alto volumen. Fiujo vehicular alto.
SR El punto se encuentra influenciado por dos_establecimientos|

|comerciales con musica a alto volumen. Fiujo vehicular alto.
oEsTE El punto se encuentra influenciado por dos establecimientos|

|comerciales con musica a alto volumen. Fiujo vehicular alto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los mediciones obtenidas superan el nivel maximo permisble de rido amblental de 65 8 para uso el
suelo residencal en 7,1%, esto se debe 3l funcionamiento de los establecimientos comerciles en areas|
de uso residencia,

2. Ela temperatura promedio fue de 30,11°C y la Humedad de 74% teniendo durante o tiempo de)
muestreo un brio solr alto y baja nubosidad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,75mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO TESCRIPCION
Lt Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
iy INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSAR
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
MATRICULA TNGENIERO AVEIENTAL Y SANITARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P, 25520007670CND.
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CARACTERSITICAS DE LA MEDICION
Condizones
redomnantes
Drecain de vents 3
[Velocidad del viento: 3,61 mjs
Condiganes v AsENTE
stmosféices  [Temperatura SR I
Presin stmosfEres | 7585y
Fumedad Sog2 %
it o procedienta pralo medecn del verto el X
Estacion cimatologica marca DAVIS [SERIAL A70R03D13D
Estaco dl eneno ente o uenie o [Sobre a Calle 18, quina rente de industr Bayer
receptr cctor Plano. Existen abstaculos antrapicos como
RESULTADOS DE LA MEDICION
oo yeomeE o T
LECTURAS Y CALCULOS
ORIENTAGION
MICROFONO. i NIVEL PERCENTIL Lo
VERTICAL 6.5 55
NoRTE s 55
e 2 EH
SR s s
oese s )
T TORA | COMPLIIETO DE LANORITA
&7, 65 37
Célculos Utiizados | L, =10*Log((1/5) *(10* % +10473" 410540 41047 4104t
Descripeiée ecicion durante 30 minutos en cada punto en jornads diura y nocturna, para un
tiempos de. total de una hora de medicion.
o8
Tntervaios d
flempos de 1. meciion por veccio fu de cnco muios coninuaos para cada una
o8
JRERGSGENN . .o oo e cteciospra sk 627 do 206 o o |
fiemeo de 701 ala5 2100 oras
referencia
Detales dellicdicn G o ambienal=n 1 purtos. durar 30 i dsirudos unforments
muestreo en s ireccion note,su,est,oeste y verical haci arriba. Alura dlequipo 4m
utizado  istancaa iguna fachada miimo 4m.
Dotos cusaios
Fisjo vehiculor medio - Bajo sobre a carrera 40. Se perdbe levemente
VERTICAL |el ruido proveniente de la linea de tensién.
[Fisjo vehiculor medio - bajo sobre la carrera 40. iios Raciendo rudo
WORTE |con tapas. Se percibe levemente el ruido proveniente de la linea de
po— [Fisjo vehiculor medio - Bajo sobre Ia carrera 40. Se percibe levemente
el rudo proveniente de la linea de tension-
p— [Fisjo vehiculor medo - Bajo sobre fa correra 40. Se percbe levemente
el rudo proveniente de la linea de tension-
Fisjo vehiculor medio - bajo sobre la carrera 40. Se percibe levemente
OESTE |el ruido proveniente de la linea de tensién.

‘CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obten

ido e 67,35 dB superan levemente el rivel méximo permisible para o subsector

residencia de 65 45 en 3,7%.

2. La temperatura pre

omedo fue de 31,25°C y la Humedad de 90,62% teniendo curante el tiempo e

muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,61mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpainente por la influencia de los vientos alisios del noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos

medidos en campo y

los que perceptusinente se analizaron caracteriza el area de estudio como una|

atmosfiéra de alta presién.

FARAVETRG pe=eagern
Liar [Nivelde presion sonora contino equivalente poncirado & y ponderado lento (5)
WIVEL PERCENTIL
e hivelpercenti Lo
e vl ecuivaente restante de la medicén,
TR,
RESPONSABLES
NoVERE J05E ALEJANDRO MURAD PEDRAZA_ | _ DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
VATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARID | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
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ORIENTACION
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tiempos de. total de una hora de medicion.
z
=
femposde | meicen or ecsn o de o s cntnuss ar ada .
=
JRERGSGENN . .o oo e cteciospra sk 627 do 206 o o |
pemeee N o700 e
e
Betalle el Ve 3 s a5 T o, G 0 i G o
iesittor M. . Grecoon rore. o e oo il ac e Ahra e a4
=t [ sinca o schace i
o s
[Flujo vehicular sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto|
vemca, (I — - ————
en et sectordeno prraR.
[Flujo vehicular sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto|
nowe e
en el sector deno PrraR.
[Flujo vehicular sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto|
ete b o e TR S T ]
en 1 sector deno PrTAR.
[Flujo vehicular sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto|
sum P i T s ]
n 1 sector deno PITAR.
[Flujo vehicular sobre la Carrera 37A pitando con regularidad, flujo alto|
oesre e e
en i sectordeno prran.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

T E resultado obtendo supera 8% el ivel maximo permisble de rudo ambiental de 65 OB para Uso G|
sielo resdencia,

2. Ls temperatura promedo fue de 31,5°C y la Humedsd de 87,87% teniendo durante el tiempo d)
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,2mjs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica enlas zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la influencia de los vientos alisos del noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

3. Las princpales fuentes de emisién de ruido son el transporte pibico formal & informal como los|
motocarros y mototaxs. Asi mismo hay un establecmento cercano ol puesto de Salud Salamanca, el cual
coloca musica a consicerable volumen.

3. Con el fin de disminur los iveles de rido en el sector teriendo en cuenta que son altos debido 3 qu|
sé encuentra instalado o Puesto de Salud Salamanca se debe mplementar Sefalizacen de tio
Prohibitva, NO PITAR, asi como reductores de velocdad.

FARAVETRG pe=eagenn
s [Nl G reson som0ra contno equvalente ponderado &y ponderado ento )
NIVEL PERGENTIL ) oo centi Lo
L
[ vl ecuivaente restante de s medicén.
ey
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RESULTADOS DE LA MEDICION
Fremutatos i  comparso oo A o
LECTURAS Y CALCULOS.
ORIENTACION
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‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
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Descripcion
Descripee ecictindurante 3 iutos o cada punto o v dur  noctrn,gra un
P
infervalos de.
tiempos de. La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuaos para cada una.
medicion
SLEIVBIOR S8 Los horarios de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2006 diumo de las
fiemeo de 7.01 3 ls 21.00 horas.
referencia
Detalles del 1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
muestreo en las direccion norte, sur, este, osste y vertical hacia ariba. Atura del equipo 4m
utilizado | distancia a aiguna fachada minimo 4m.
Datos cualtativos

VERTICAL Flojo veficular medio, predomina sobre T calle 26 el transporte
oRTE Flio vehicular medi, predomina sobre |a calle 26 ol transporte

Fiujo_vehicular medio, predomina sobre Ia calle 26 el transporte]
ESTE informal.

Fiujo vehicular medio, predomina sobre Ia calle 26 eI transporte]
SUR informal.
p— Fisio veficular medio, predomina sobre Ia calle 26 <l transporte

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. €l resultado obterido fue de 67,07 dB superando en 3,2% el nivel méximo permisble para la jornada|
diurna de 65 0B para el subsector residenil.

2. Ls temperatura promedo fue de 23,2°C y s Humedad de 91,5% teniendo durante ol tiempo del
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,35mfs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pais|
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

3. En el sector las princpales funtes de emisign de rido son el transporte plblco informal como los|
motocarros y mototaxis. La influenda del sector industriales nulo.

PARAVETRO DESCRIPION
Lt Nivelde presion sonora contindo eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
‘WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
iy INivel uivalente resuitante de la medicn.
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
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Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones AUSENTE
atmosfeicas

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

‘ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 618 50,7
NORTE 57,2 GE)
EsTE 619 7
SR 645 547

Calculos Utiizados

edicién durante 30 minutos en cada punto en jorada diurna y nocturna, para un
tota de una hora de medicion.

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuaos para cada una

Los norarios de medicion establecidos por s Resolucién 627 de 2008 diumo de las
7:01 2 las 21:00 horas.

1edicén oe ruido ambiental on 16 puntos, durante 30 min distribuidos uniformene]
len tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriva. Atura del equipo 4|
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Fiujo vehicular medio. 10:03 Paso mula
HORTE [Fiujo vehicular medio.

ESTE [Pasan carros y motos

SUR' 10:22 Pasan motos, 10:25 pasan mulas
OESTE 10:31 carro moto pita muy fuerte

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. 8 resiitado obtenido fue de 62,14 dB encontrandose por debajo 4,4% del rivel méximo permisbie
para  jorada dura de 85 68 para el subsector residenci,

2. Ls temperatura promedo fue de 25,6°C y la Humedsd de 90,25% teniendo durante el tiempo d)
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
3,9m/s, siendo superior @ los 3 ms. Esta condicon es tica enlas zonas costeras del norte del pai|
princpaimente por la nfiuencia de los vientos alisos del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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WIVEL PERCENTIL |y oercenti L0
L
L v ctivalente restone & s medicbn
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND






	[image: image13.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 13 JORNADA DIURNA DIA HABIL

: e e[GO
e delamedcin eneRo 29 o 2008 orese oo
Ny e p—
Informe |GARAY [ Medicién: PUNTO 13
Fopisic = ESTABLECER FL RUTDO AVBIENTAL B FL CORREDOR TDUSTRIAL DF A
B [LiE s Sotsoad-afiAmiCo
IFORHACION DE LOS EQUIFOS D HEDIDA
T I et
o iazior_[ROW s e S e i ot
p— 1) st 6 et oo e e |110db(A)
e de vercment 6 it d lracin il oo | NANOSTHe2008
CARACTERSITICAS DE LA ESICIon
o
e
e e
[Velocidad del viento: 4,025 mjs
Condecres [ A
e P
T - L s
i Sy
soerinero o procedmento e medcin e verta S %
otacon cimatologes mares DAVIS SERAL AP3oaD T30
Bt G v erves eyl [FesteaTa adasta Robsand e, b ebs el
recp Lol oo
RES0LTADOS D LA MepIcIOon
Lecrinas v GALcuios
ORIENTACION
MICROFONO. i NIVEL PERCENTIL Lo
o o 51
o 7 s
B EE] Ex)
sn ER 526
o 0z 526
o oRA | CURPLIETO DETATORITA
G = 72
Célculos Utiizados| L, =10*Log((1/5)*(10* % +10%73% 110540 41047 4104ty
R
tiempos de. total de una hora de medicion.
z
e
s . i or ecsn o decino s cntnuss or cada .
=
IRERGRGENN . <o oo e cteciospra s 27 do 206 o G |
pemeee N o700 e
e
Detallesdel o 3 o a1 o, e 30 i o o
niesiisor M. c orecoon o, o e oosre il oc e Ahra e e 4
=t [ sanca e chece i
i e
veon oS perabe evemente rido roveriene g T ndusti RORMARASE
|9:30 Sale mula de la planta ROHM&HASS
Se percbe levemente rudo proveriete de s ndustr RORHAASS|
WORTE |09:34 pasa moto
S< percbe levements o proveniente de s ndustra RORHAAASS|
ESTE |09:45 Alarma de carro
- S perabe levemente rudo provemente de s mdustra
S perabe fevemente rudoprovemente 4= Ta_ndustra
CONCLUSIONES Y FECONFIDACIONES
5 oot e o e 6263 3 encontrandos pr ba 7% 03 vl T PR

para l jormada

diurna de 65 dB para el subsector residencl.

2. La temperstura promedio fue de 25,55°C y la Humedad de 91% teniendo durante o tiempo d)
muestreo un brio solar alto y baja nubosdad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
4,02mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai|
princpainente por la influencia de los vientos alisios del noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos
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atmosfiéra de alta presién.
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"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obtenido fue de 55,18 dB encontrandose por debajo 21,1% del rivel méximo permisbie
para a jorada durma de 75 68 para el subsector ndustral

2. Ls temperatura promedo fue de 25,77°C y la Humedad de 88,5% teniendo durante el tiempo d)
muestreo un brio solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
4,7mjs, siendo superior 2 los 3 ms. Esta condicon es tica enlas zonas costeras del norte del pai
princpaimente por la influencia ce los vientos alisios del noreste. Asi misma los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.

3. Debido 3 que es un califon abandonado, el ruido es propamente ambiental & industrial, no hay)
influencia de vehiculos. Las industrias anteriormente menconadas cuentan con barreras Vivas y muros por|
mecio de las cuales disipan las ondas sonoras
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"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. 8 resltado obtenido fus de 70,85 dB encontrandose por encima 3,1% del rivel méximo permisbie
para l jorada dura de 85 d8 para el subsector residenci,

215 temperatura promedo fue de 23,2°C y la Humedad de 84,12% teniendo durante o tiempo del
muestreo un brio solar alto y baja nubosidad. En cuanto a la veloddad promedio del viento este fue e
5, 17mfs, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tica en las zonas costeras del norte del pai
princpaimente por la nfiuenci de los vientos alisios del noreste. Asi mismo los parametros dimatolégicos
medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracteriza el drea de estudo como ung
atmosfiéra de alta presién.
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