ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, A PARTIR DE MEDICIONES EFECTUADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DESCRITO POR LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006.
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Fecha dela medadn FNERO 29D 2008 Fora de Fnolzactn: [12:39:00 m,
Responsables _ d<I[TASCOL LTDA - TECH DIANA LUCIA|Ubicocén de =
Informe |cARAY viedicen: PUNTO 1
Fropésto 0= 12| ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR TNDUSTRIAL DE LA]
Medcén |CALLE 18 SoLEDAD - ATLANTICO
THFORMACION DE LOS EQUIPOS DE HEDIDA
Tpo de Instrumentagion Ubizade:
Equpo utizado: _|RION [Nimeros de Serie ae Equipo: [a70351
Datos ce Calbraden: [107,6 [uste delinstrumento Méximo de Medde: | 110/db(A)
Fecha de vendmiento del certicado de calbracén del pstafon Hayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA HEDICION
Condicones
predominantes:
[recatn del verto WE
[Velogad del vento 38 [
Condicones [ovia AUSENTE
atmosféricas Temperstura: 54
Presin smoserica 7552 mmFig
Fumedad: 874
it o procedienta pralo medecn del verto el X
Estacion climatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D
[Sobre la Calle 18, equina frente de industria Bayer
Estado de rreno enve o ente e =
! barrera viva y paso de transporte.
RESULTADOS DE LA MEDICION
TECTURAS Y CALCULOS.
‘ORIENTACION
‘MICROFONO Lt NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 7 03
NORTE 5.7 50,3
e 08 506
SR 5K E]
GesTe A1 S0,
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA (%)
60,07 S0 201
Calculos Utilizados| I, =10*Log((1/5)* (104 ** +10°7" +10™ +10°7 " +10% ™))
Descripeion
Descripeion eciion urnt 30 s encadspnto o mada g ynoctua, pars un
medicion:
intervalos de
tiempos de. La medicén por direccibn fue de cinco miutos continuos para cada una.
s
envalg8 B8 = cs horarios de mesicion estabecidos por Ia Resolucién 627 de 2006 en s jomada|
o noctura de ls 21109 alas 7:00 horas.
referencia
Deales der =i Ge rido ambrental en 16 puntos, durants 30 mn distrbudcs unforments
muestreo en las direccion norte, sur, est, oeste y vertical hacia ariba. Aura del cquipo 4m
utiizado | distanci a alguna fachada minimo 4m.

Datos cualtafvos

Flujo vehicular mixto medio sobre la Calle 18. El servico de]
VERTICAL motocarros y mototaxis estan fuera de servido desde las 11 p.m)
Pasa vehiculo haciendo mucho ruido.

Flujo vehicular mixto medio sobre la Calle 18. El servico de]

NORTE [motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.
Fiujo vehicular mixto medio sobre la Calle 18. El servido de]
ESTE [motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.
Flujo vehicular mixto medio sobre la Calle 18. El servido de]
SUR motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.
- Flujo vehicular_mixto medio sobre la Calle 18. El servico de]

[motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las mediciones obtenidas superan el ivel maximo permisble de [a norma para a jornada de Iz nocturna|
(50'cB) 20, 1%, viendose asi afectado el sector residendal que se encuentra Ubicado hacia el sector
orental de la cal 15,

2. Aun con ausenda de los motocarros y mototaxis, los niveles de presicn sonora del sector e
encueniran altos para la jornada nocturmz

3. La temperatura promedio fue de 23,4°C y Ia Humedad de 87,4%. En cunto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 3,8m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condidén es tpica en s zonas costeras|
del norte del pais, principalmente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presicn,

PARAVETRO DescRiPCIon
Lur [V G preson sonora contndo eguvalent= ponderado A  ponderad ento )
WIVEL PERCENTIL
& hivelpercentiL9o
[ ivel cuivaente resitante de s medicén.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
VATRICULA | INGENIERO AVBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736010 AVEIENTAL M.P. 2552000767000
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Informe. |GARAY vedicion PUNTO 2

Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentaciin Utizads:
Equpo utizado: __[RION [NGmeros e Serie del Equpo: [a70351
Datos de Calbracion: [107)6 [sjuste celnstrumento Méximo de Mecide: _[120/db(a)
Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Fecha de la medicién ENERO 29 DE 2008

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento 3
[Velocided cel viento 41 s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas [Temperatura: 251 o
[resién atmoserica 7568 mm Fig
[Fumedac: 86,7 %

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

= %
5

Estacion dlimatologica marca DAVIS [SERIAL A70404D13D
Esatodelterero e ey |SOBESIB GOl 18 cobvelo cozada e Bayer heites

receptor: g
o |antrépicos como edificaciones.
RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e
LECTURAS Y CALCULOS

ORIENTACION
e [ NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL 59,2 73

NORTE 616 7
ESTE 5} %7
SR X} w5
GesTE 5.2 K
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA %)
70 EY3

Calculos iiizados | & =10*L0g(1/5) Aq0 2 410/ 41051 11071 419 2%

Descripcion 1edicién durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tiempos de. tota ge una hora e medicion
infervalos de
tiempos de. La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.
o
intervalos de.

Los norarios e medicion establecidos por s Resolucién 627 de 2006 en la ornad|

[pempade nocturma de. a oras.

s ctuna de las 21:09 alas 7:00
Detalles del f<dicion de ruido ambientalen 16 puntos, durante 30 mi distrbuidos uniformente
muestreo el direccien norte, sur, este, oeste y vertical acia arriba. Atura del <quipo 4m
utiizado | distanci a alguna fachada minimo 4m.

Datos cuaitatvos

[Fiujo vehicular medio - bajo mixto sobre Ia Calle 18. Hl servicio

VERTICAL | motocarros y mototaxis estan fuera de servicio desde las 11 p.m.
[Ruido de chicharras y perros ladrando.

[Fiujo vehicular medio - bajo mixto sobre la Calle 18. El servicio del

NORTE | motocarros y mototaxis estan fuera de servido desde las 11 p.m|
[Ruido de chicharras y perros ladrando.

[Fiujo vehicular medio - bajo mixto sobre a Calle 18, pasa vehiculol

EsTE |haciendo demasiado ruido. El servicio de motocarros y mototaxis|
|estan fuera de servicio desde las 11 p.m. 2:18 pasa avion.

[Fiujo vehicular medio - bajo mixto sobre la Calle 18, pasa vehiculo]

SuR |haciendo demasiado ruido. I servicio de motocarros y mototaxis|
|estan fuera de servicio desde las 11 p.m.

8|

lestan fuera de servicio desde las 11 p.m.
"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las medicones obteridas se encuentran por debajo del nivel maximo permisble de la norma para
jornada de  nocturna (70 cB) 9,4%, mas sin embargo los iveles son altos para s receptores sensiies
como son el Barrio Costa Hermosa princpaiment por fsjo vehicar d a Cale 15,

2. La temperatura promedio fue de 22,1°C y Ia Humedad de 86,7%. En cunto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 4, /s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tpica enlas zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presicn,

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL |y o percenti 30
Lo
[ [l equivalents resulante g o medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Informe. |GARAY vedicion PUNTO 3

Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentaciin Utizads:
Equpo utizado: __[RION [NGmeros e Serie del Equpo: [a70351
Datos de Calbracion: [107)6 [sjuste celnstrumento Méximo de Mecide: _[120/db(a)
Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Fecha de la medicién ENERO 29 DE 2008

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento 3
[Velocided cel viento 43 s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosféicas [Temperatura: 216 o
[resién atmoserica 757,2 mm Fig
[Fumedac: 864 %

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

5l X

NO

Estacion dlimatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre la fuente y ol |Egtiina e Viviendas frEnte deindustiia Bayer sector

el [Plano. Existen obstaculos antrdpicos como
|edificaciones.

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e
LECTURAS Y CALCULOS

ORIENTACION
e [ NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL 522 %8

NORTE 52,1 7.1
e E %5
SR 526 65
GesTe 51,5 £}
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORHA
= HORMA %)
5185 50 57

Calculos Utizacos | {210 1og(1/9) H0M M +10PM 4105 41027 11g1# %

Deserpcide] edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
ftiempos de; tota de una hora de medicion
o
intervalos de.
tiempos de. La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.
medicion
ILEIVBIOR S8 Los horarics de medicion establecidos por la Resolucién 627 de 2006 en l ornada
fiemeo de nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.
referencia
Detalles del 1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
muestreo [en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
utilizado |y istancia a aiguna fachada minimo 4m.
Datos cualtativos.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. Se percibe leve ruido]
VERTICAL [proveniente de las actividades de las industrias localizadas sobre la|
Calle 18.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. e percibe leve ruidol
NORTE [proveniente de las actividades de las industrias localizadas sobre la|
Calle 18.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. Se percibe leve ruidol
EsTE |proveniente de las actividades de las industrias localizadas sobre la|
Calle 18.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. e percibe leve ruidol
SuR [proveniente de las actividades de las industrias localizadas sobre la|
Calle 18.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. Se percibe leve ruido]
ogsTE [proveniente de las actividades de las industrias localizadas sobre la|
calle 18.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las medicones obteridas se encuentran 3,7% por encima del rivel méximo permisbie para a jorad)
de a nocturna (50 dB), ivel de presion sonora considerable pars os residentes.

2.La temperatura promedio fue de 21°C yla Humedad de 86,4%. En cuanto a la velocidad promedio e
viento este fue de 4,3m/s, siendo superior a los 3 s Esta condicon es tpica e las zonas costeras del
norte del pas, princpaimente por la nfluencia de los vientos alsios del noreste. Asimisma los parameros|
cimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracterza el &rea de estud
como una atmosfiéra de alta presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL |y o percenti 30
Lo
[ [l equivalents resulante g o medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Fecha de la medicién

Propisio e
Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

Estado del tereno entre l fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

ORTENTACION
VERTICAL
NORTE
ESTE
SR
OesTE

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
|y istancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtafvos.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre Ia Calle 18
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18.
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. 21:27 Carro moto pita
fuerte
SUR [Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18
[Trafico vehicular medio - bajo sobre la Calle 18. 21:37 Carro moto pita.
OESTE fuerte

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Debido  que el sector es industrial no se ve afectado y los niveles de presicn sonora se encuentran)
2,3% por debajo del rivel méximo permisble de 70 db.

2. La temperatura promedio fue de 22,8°C y Ia Humedad de 87,4%. En cunto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 4,4m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tpica enlas zonas costeras|
del norte del pais, principalmente por I3 influenc de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO DescRiPCIon
Liowe [N G presion sonore contindo eauivalente ponderado A y ponderado nto )
WIVEL PERCENTIL |y o centi L0
[
o vl cuivaente resitante de s medicén.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Fecha de la medicién
El

Responsabies
Informe.

Propisio e

Medién:

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

[ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Datos de Calbracion

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

L

647

NIVEL PERCENTIL Ly

MICROFONO
VERTICAL

NORTE

ESTE
SR

53

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicién de rido ambientalen 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente.
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Trafico vehicular medio sobre Ia Calle 16

NORTE [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18.

ESTE [Trafico vehicular medio sobre Ia Calle 18,

SUR [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18

p— [Trafico vehicular medio sobre la Calle 18. 04:25 pasa bus brasilia, 04:28]
|automovil con alarma.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. B resultado obtenido fus de 69,26 dB encontrandose por encma 38,5% del rivel maximo permisbie
para Ia jomada noctums de 5008 para e sector residendal. Los altos niveles en este cas0 se
eventualdades como el sorido de Una aarm.

2. La temperatura promedio fue de 22,7°C y Ia Humedad de 86,3%. En cunto 3 i veloadad promedio
el viento este fue de 3,4m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tica enlas zonas costeras|
del norte del pais, principalmente por I3 influends de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
e estudio como una atmosféra de ala presicn,

PARAVETRO TESCRIPCION
s [Fivelde presion sonora continio eguvalente ponderado A y ponderado lento (5)
WIVEL PERCETIL
= Nivelpercenti 90
e [Fivel equvalents resuftante de o medican
FIRMA
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA TNGENIERO AVBIENTAL Y SANTTARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Fecha de la medicién
El

Responsabies
Informe.

Propisio e

Medién:

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

[ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Datos de Calbracion

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones AUSENTE
atmosfeicas

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezuato: numross y comparaoa

o o it

"ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 678 8,2

NORTE
ESTE
SR
OesTE

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
|en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriba. Aura del equipo 4m
Datos cualtativos
[Trafico vehicular medio - alto sobre Ia Calle 16,
[Trafico vehicular medio - alto sobre la Calle 18.
[Trafico vehicular medio - alto sobre la Calle 18.
[Trafico vehicular medio - alto sobre Ia Calle 18.
[Tréfico vehicular medio - alto sobre la Calle 18.
"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. E resultado obtenido fue de 63,41 dB encontrandose por encma 38,8% del rivel méximo permisbie
para a jorada nocturma de 5008 para o sector residencil

2. La temperatura promegio fue de 23,1°C y Ia Humedad de 8,4%. En cuanto 3 a velogdad promedio
el viento este fue de 4,2m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tpica en s zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL | o percenti 30
Lo
[ el equivalente resulante g s medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 52,5 51
NORTE 4,7 44

ESTE %5 X
SR
OesTE 55 £

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicén de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del corredor
jindustrial. 00:49 Cierran puerta carro genera ruido fuerte.
HORTE [Ruido ambiente. lio se percibe ruido proveniente el corredor
ESTE [Ruido ambiente. llo se percibe ruido proveniente del corredor
SUR' [Ruido ambiente. llo se percibe ruido proveniente del corredor
OESTE [Ruido ambiente. lio se percibe ruido proveniente del corredor

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. 8 resultado obtenido fue de 45,40 dB encontrandose por debajo 3,2% del rivel méximo permisbie]
para  jorada nocturna de 5008 para e sector residenci,

2. La temperatura promedio fue de 22,7°C y Ia Humedad de 86, 1%. En cunto 3  veloadad promedio
el viento este fue de 3,5m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condidén es tpica en s zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAMETRO DESCRIPCION
[Fivel g2 presian sonora contind equivalente ponderada A y ponderado s (5]
WIVEL PERCENTIL [Nivel percentl 150
[ hivel equivalente resuliante g o medican
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND





	[image: image8.png]INFORMACION GENERAL PUNTO 8 JORNADA NOCTURNA DIA HABIL
[Fora de Fializacion

Responsables a8l [Ubicactn de la
Informe. vedicion

Fecha de la medicién

Propisio e
Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.
Estado del tereno entre fa fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION

ety [ NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 9,7 53
NORTE 9,4 45

ESTE 505
SR 545
527

Calculos Utiizados

edicién durante 30 minutos en cada punto en jorada diurna y nocturna, para un
tota de una hora de medicion.

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1iedicén Ge ruido ambiental on 16 punios, durante 30 min GistrbURos uniormente
len tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriva. Atura del equipo 4|
|y distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiente. Fujo vehicular medio.
NORTE [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio.
ESTE [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio.
SUR’ [Ruido ambiente. Flujo vehicular medio.
OESTE [Ruido ambiente. Fiujo vehicular medio. 02:00 Pasan 2 motos.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. E resultado obtenido fue de 55,86 dB encontrandose por enca 11,7% del rivel méximo permisbie
para a jorada nocturna de 5008 para o sector residencil

2. La temperatura promegio fue de 22,5°C y Ia Humedad de 87,1%. En cuanto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 4,2m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condidén es tpica enlas zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién.

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL |y o percenti 30
Lo
[ el equivalente resulante g s medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Propisio e

Medién:

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

[ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Datos de Calbracion

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento
[SERTAL A70404D13D.

Estado del terreno entre la fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezuato: numiroos v comparas

o o it

[
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%57

ety NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL
NORTE
ESTE
SR
OesTE

EN

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Se percibe ruido considerable proveniente de a inea de alta tension.
NORTE [Se percibe ruido considerable proveniente deIa linea de alta tension.
ESTE [Se percibe ruido considerable proveniente dela linea de alta tension.
SUR’ [Se percibe ruido considerable proveniente de Ia linea de alta tension-
OESTE [Se percibe ruido considerable proveniente de Ia linea de alta tension.

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. B resultado obterido fus de 45,37 dB encontrandose por debajo 3,3% del rivel maximo permisbie
para l jormada nocturma de S00B para el sector residenci, ma sin embargo el princpalemisor de ruido es
Iz ne3 desla tensién para distrbucion de a energia slectrca.

2. La temperatura promedio fue de 21,7°C y Ia Humedad de 87,4%. En cunto 3  velogdad promedio
el viento este fue de3,4m/s, siendo superir 3 los 3 m/s. Esta condicén es tpica enlas zonas costeras
del norte del pais, principalmente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
‘WIVEL PERCENTIL
= hivel percentiLs0
[ el equivalente resulante g s medican.
FIRIA
nEeONTARLE:
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Responsables a8l
Informe.

[TASCOL LTDA - TECN DIANA LUCIA|Ubcacin d o
|GARAY vedicion PUNTO 10

Propisio e
Medién:

[ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE LA|
|CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Tioo de Instrumentaciin Utizads:

Eaupo utlzado: __[RION [Nimeros de Serie delEqupor [a70351
Datos de Calbracn: 10768 [uste del nstrumento Maximo de edca: 130 dbA)
Fecha de vendmiento dlcertficaco de calbracén del pstafona Tayo 31 de 2008
CARACTERSITICAS DE LA MEDICION
Condaones
predominantes:
Direcaén delvents 3
[Velocidad del viento: 32 mjs
Condicones v AUSENTE
atmosfericas emperatura: 56 &3
[Presién atmosférica 757,7 mm Hg
Fumegsd 865 o
it o procedienta pralo medecn del verto < s
Estacion dimatologica marca DAVIS [SERGAL A70403D13D
Esato gl terero v foniey e e e e
?! |Buen estado de la carrera 37A.
RESULTADOS DE LA MEDICION
Fesios sy oo s s o T
LECTURAS Y CALCULOS
ORIENTACION
MICROFONO. i NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 7,1 623
NORTE 7,0 B
& T &8
SR 703 &)
oestE 0.2 =X
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
L NORMA (%)
50 a3
Céleulos Uiizados| [, =10%Log(lf ¥ 0™ *H10FM 4105 11 F¥0-41077%)
peseRpESR i qurane 30 minutos en cada punto en jormada duma y nocturma, para un)
ficmpos, total de una hora ce medicén.
medicién:
intervaios ae
tiempos de. L medicin por dreccion ue de cinco minutos continuos para cada una.
s
JRERGRGENN . <o oo e cttieciospra Rosohcon 627 do 2061 sl
ficmpo de noctuma de las 21:09 a las 7:0 horas.
referencia
Detallesdel [11=dcin de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 mn dsirbudos unforment
muestreo e las direccion norte, sur,este, oeste y vertcal hacia arrba. Atura del equipo 4]
utiizado | istancia  alguna fachada minimo 4m.
Daos cuaiatos
[Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del sector industrial.
VERTICAL |Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Paso continuo de
| motocicletas. 05:13 bus pita fuerte.
[Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del sector industrial.
WORTE |Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Paso continuo de
| motocicletas.
[Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del sector industral.
esTe |Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Paso continuo de
| motocicletas.
[Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del sector industral.
sur [Flujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Paso continuo de
| motocicletas. 05:34 Pasa moto pitando muy fuerte
[Ruido ambiente. o se percibe ruido proveniente del sector industrial.
oesTe IFlujo vehicular medio sobre la Carrera 37A. Paso continuo de

| motocicletas.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obteni

o fue de 70,63 dB encontrandose por encina 41,3% del ivel mximo permisbel

para a jorada nocturna de 5008 para o sector residencil,

2. La temperatura promegio fue de 23,6°C y Ia Humedad de 86,5%. En cunto 3 i velogdad promedio
el viento este fue de 3,2m/s, siendo superir 2 los 3m/s. Esta condicén es tica enlas zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL |y o percenti 30
Lo
[ el equivalente resulante g s medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Informe.

Propisito
Medién:

PUNTO 11

& B

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

[ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Datos de Calbracion

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION
MICROFONO L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 9,1 0,1
NORTE 7,2

ESTE
SR
OesTE

Calculos Utiizados

edicién durante 30 minutos en cada punto en jorada diurna y nocturna, para un
tota de una hora de medicion.

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1iedicién Ge ruido ambiental on 16 puntos, durante 30 min Gistribuos uniormene]
len tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriva. Atura del equipo 4|
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiente.
HORTE [Ruido ambiente. 0559 Bus pita fuerte

ESTE [Ruido ambiente. Flujo vehicular de carga pesada-
SUR [Ruido ambiente.

‘CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resultado obtenido fus de 65,32 dB encontrandose por encma 3,6% del rivel maximo permisbie
para a jorada nocturma de 5008 para o sector residenci

2.La temperatura promedio fue de 24°C yla Humedad de 57, 1%. En cuanto a la velocidad promedio el
viento este fue de 4,1m/s, siendo superior a los 3 . Esta condicon es tpica en las zonas costeras del
norte del pas, princpaimente por la nfluencia de los vientos alsios del noreste. Asimisma los parameros|
cimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracterza el &rea de estud
como una atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO TESCRIPCIOT
iy [Nvel e presién sonora contindo eauivalente ponderado A y ponderado fento 5)
WIVEL PERCENTIL |y oercenti L0
L
[ vl ivaents resutone & s medcbn
FIRA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Medién:

PUNTO 12

& B

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

[ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Datos de Calbracion

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones AUSENTE
atmosfeicas

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

"ORIENTACION
'MICROFONO. L NIVEL PERCENTIL Ly
VERTICAL 24 83
NORTE 8,5

ESTE
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Calculos Utiizados

edicién durante 30 minutos en cada punto en jorada diurna y nocturna, para un
tota de una hora de medicion.

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1iedicén Ge ruido ambiental on 16 punios, durante 30 min GistrbURos uniormente
len tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arriva. Atura del equipo 4|
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Brisa bastante fuerte, sonido radio policia.
HORTE [Ruido ambiente.

ESTE [23:52 Pasa bus cerca

SUR' 11:51 Pasa mula cerca al sonometro.
OESTE [23:57 Sonido celular fuerte

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Elresuitado obterido fue de 56,01.dB encontrandose por encina 12% del nivel méximo permisbie pars)
Ia Jornada nocturma de 5008 para el sector resdencil

2. La temperatura promedio fue de 23,2°C y Ia Humedad de 86,5%. En cunto 3 i veloadad promedio
el viento este fue de 3,8m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condidén es tpica enlas zonas costeras|
del norte del pais, principalmente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAMETRO DESCRIPCION
[ivel g2 presian sonora continto equivalente ponderado A y ponderado lenta (5]
NIVEL PERCENTIL |y o percenti 30
Lo
[ el equivalente resulante g s medican.
FIRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO | TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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RESULTADOS DE LA MEDICION
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Durante las mediciones se perabe <l funcionamiento de 1a planta
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Durante las mediciones s perabe el funcionamiento de 1a plant|
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. B resutado obten

ido fus de 52,36 dB encontrandose por encima 4,7% del nivel méximo permisbie

para  jorada nocturna de 5008 para o sector residenci.

2. La temperatura promedio fue de 22,8°C y Ia Humedad de 8,4%. En cuanto 3  velogdad promedio
el viento este fue de 3,2m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condidén es tica en s zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los

parametros dimatoléa)

jcos medidos en campo y s que perceptuaimente se anaizaron caracteriza el ire3

de estudio como una atmosféra de ala presién.

PARAVETRO TESCRIPCIOT
[ [Nivel 82 presion sonora coninio Squivalnte porderado &y ponderado ento
WIVEL PERCENTIL
& hivelpercentiL9o
[ vl caivaents resutone &< s meditn
FIRIA
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NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del terreno entre la fuente y ¢l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

ety NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL
NORTE
ESTE
SR
OesTE

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicén de ruido ambiental en 16 puntos, durante 30 min diirbudos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Ruido ambiental Fuerte brisa.
HORTE [Ruido ambiental. Fuerte brisa.
ESTE [Ruido ambiental. Fuerte brisa.
SUR' [Ruido ambiental. Fuerte brisa.
OESTE [Ruido ambiental, Fuerte brisa.

'CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o fue de 51,21 dB encontrandose levemente por encima 2,4% del ivel maximol
iad nocturna de 5008 para el sector residenc.

1. B resultado obteni
pernisie para a jorn

2. La temperatura promegio fue de 22,8°C y Ia Humedad de 87,4%. En cuanto 3 i velogdad promedio
el viento este fue de 4,3m/s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tica enlas zonas costeras|
del norte del pais, princpalmente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presicn,

PARAVETRO DESCRIPCION
[ ivelde presion sonora contino eguivalente ponderado A y ponderado lento (5)
WIVEL PERCENTIL |y percenti 190
L
L [Fivel equvalente resuftante de o medican
TR
RESPONSABLES
NOVERE 10SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA DIANA LUCIA GARAY SUAREZ
WATRICULA TNGENIERO AVBIENTAL Y SANTTARIO | _TECNOLOGA EN SANEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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[FHora de Inico: [9:45:00 p.m-
[Fora de Fiaizacon: [10:16:00 pm]
Responsables  del[JASCOL LTDA - TEGH DIANA LUGIAIUbicacion c i=

Informe. |GARAY vedicion PUNTO 15

Propdsio  Ge > |ESTABLECER EL RUIDO AMBIENTAL ENl EL CORREDOR NDUSTRIAL DE LA
Medién: |CALLE 18. SOLEDAD - ATLANTICO

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA
Tioo de Instrumentacion Usizads!
Eaupo utizado: __[RION [NGmeros e Serie del Equpo: [a70351
Datos de Calbracion: [107)6 [ajuste delinstrumento Mxmo de Mecida:  [120db(A)
Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono Mayo 31 de 2008
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Fecha de la medicién ENERO 28 DE 2008

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento 3
[Velocided cel viento 41 s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosféicas [Temperatura: 225 o

[resién atmoserica 7545 o Fig
[Fumedac: 871

5l X
NO
Estacion climatologica marca DAVIS [SERTAL A70404D13D.
[Callejon, adaptacién de via con capa de pasto.
[Existen intervencién antropica mediante muros
|alrededor de las empresas.

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e
LECTURAS Y CALCULOS

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

Estado del terreno entre la fuente y ¢l
receptor:

omBTACION e e —

VERTICAL 543 19

NORTE 5,1 24
ESTE 555 527
SR 535 2.5
OesTE 53,7 52,1
‘CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
[ NORMA o)
54,46 70 222

0% Log((1/5)*(104™ 41077 + 1057 4107 +107 )

Caleulos Utiizados | I,

Descrpan
PRSI i i3 s n s s iy s, s
=
==
Hempo e .. necio s o decocamintos et ar s n
z
IS8 . o e o coatocsos or s Resoboin 62 4 2005l v
meade e s e s T
R
e e
Ptesites TN o ocein o, o, e owies v e e Abta coops o
Cilad oSt aapia orase oo
s iaiios
Ty ————
VERTICAL [ROHM&HASS, ruido ambiente. Policias conversando.
e percberlo proveientede Fnclomamicato e TERSA ¥
HORTE [ROHM&HASS, ruido ambiente. Policias conversando.
p— e percbe o provetentede Fnclonamicata e TERSA ¥
RomtHalASS rolfo smbEte.
e percbe o provetentede aclomamicata 4 TERSA Y
SUR ROHM&HASS, ruido ambiente.
e percbe o provetentede aclomamicata 4 TERSA Y
OESTE ROHM&HASS, ruido ambiente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Bl resultado obtenido fue de 54,46 dB encontrandose por debajo 22,2% del ivel méximo permisible]
para  jorada nocturna de 7038 para o subsector industril.

2. La temperatura promedio fue de 22,8°C y Ia Humedad de 87,1%. En cuanto 3  veloadad promedio
el viento este fue de 4, /s, siendo superior 2 los 3m/s. Esta condicén es tica enlas zonas costeras|
del norte del pais, princpaimente por I3 influend de los vientos aisios del noreste. Asi mismo los
parametros dimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analzaron caracteriza el ire3
de estudio como una atmosféra de ala presién,

PARAVETRO DescRiCIon
Liar  [Nivelce prescn sonora contindo eguivalents ponderado A y ponderatda lento (5)
WIVEL PERCENTIL
& hivelpercentiL9o
[ vl ivaents resutone & s medbn
FRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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Fecha de la medicién

Responsables a8l [Ubicactn de la

Informe. vedicion PUNTO 16
Propisio e

Medién:

“TNFORMACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

Equipo utizado: [NGmeros e Serie del Equpo:

Datos de Calbracion [ajuste delnstrumento Mxmo e vecida:

Fecha de vendmiento del certificado de calfracon del pistafono
"CARACTERSITICAS DE LA MEDICION

Condidones
predominantes:

[Dreccin del viento

[Velocided cel viento s
Condiciones Luvie: AUSENTE
atmosfeicas

[resién atmoserica

Anemémetro o procedimiento para a medicén del viento

[SERTAL A70404D13D.

Estado del tereno entre fa fuente y €l
receptor:

RESULTADOS DE LA MEDICION

Fezulado: numioss ¥ comparsson oo o iEed e

e [ NIVEL PERCENTIL Ly

VERTICAL i3
NORTE 721
ESTE 721
SR 730
OesTE

Calculos Utiizados

edicén durante 30 minutos en cada punto en jorada diura y nocturna, para un
tota de una hora de medicion

La medicibn por direccion fue de cinco minutos continuos para cada una.

Los norarios de medicion establecidos por a Resolucién 627 de 2006 en a ornada
nocturna de las 21:09 a las 7:00 horas.

1edicen e rudo ambiental en 16 puntos, durante 30 min dsbuKos uniformente
[en tas direccion norte, sur, este, oeste y vertical hacia arrba. Aura del quipo 4m
| distancia a aiguna fachada minimo 4m.

Datos cualtativos

VERTICAL [Fiujo vehicular medio sobre Ia calle 18
HORTE [Fiujo vehicular medio sobre la calle 18.

ESTE [Flujo vehicular medio sobre la calle 15. 06:40 pasa avién

SUR' [Fiujo vehicular medio sobre a calle 18. 06:47 Volqueta pita fuerte
OESTE [Fiujo vehicular medio alto Ia calle 18. 06:52 Pasa bus con alarma

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. resultado obtenido fue de 74,46 dB encontrandose por encma 46,9% del rivel méximo permisbie
para  jorada nocturna de 5038 para el subsector resdenci.

2. La temperatura promedio fue de 24°C y la Humedad de 87%. En uanto a la velocdad promedi del
viento este fue de 3,2m/s, siendo superior 3 los 3 ms. Esta condicon es tpica e las zonas costeras del
norte del pas, princpaimente por la nfluencia de los vientos alsios del noreste. Asimism los parameros|
cimatolégicos medidos en campo y los que perceptuaimente se analizaron caracterza el &rea de estud
como una atmosfiéra de alta presién.

PARAVETRO TESCRIPCIOT
Liows [N G presion sonore contindo eauivalente ponderado A y ponderado nto )
WIVEL PERCENTIL |y percenti L0
L
e vl aivalents resutone & s medbn
FRIA
RESPONSABLES
NOMERE J0SE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA | _ DIANA LUCIA GARAY SURREZ
WATRICULA | INGENIERO AVEIENTAL Y SANTARIO | TEGNOLOGA EN SAVEAMIENTO
PROFESIONAL M.P 2526264736CND AMBIENTAL M.P. 25520007670CND
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