	[image: image1.jpg]L

C.R.A

Corporacion Autébnoma
Regional del Atlantico




	FORMATO
	[image: image2.png]




	
	FORMATO DE SEGUIMIENTO GESTOR DE LLANTAS USADAS


	

	
	Código: MC-FT-42
	Versión: 1
	Fecha: 23/06/2022
	



	No. De Expediente Relacionado 
	

	Nombre o razón social del gestor
	

	Representante legal 
	

	Dirección 
	

	Teléfono contacto
	

	Correo electrónico 
	

	Nombre y cargo de la persona que suministra la información 
	

	Fecha:
	

	Objeto de la visita:  
	Seguimiento y control a los gestores de llantas usadas. Resolución 1326 del 2017. 

	Aspectos evaluados
	Cumplimiento 
	Observación

	
	SI
	NO
	

	Se encuentra registrado ante la AA
	
	
	

	Actividades desarrolladas en la planta
	
	
	

	Almacenamiento (Capacidad ton)
	
	
	

	Tiempo de almacenamiento aproximadamente 
	
	
	

	Aprovechamiento ¿Cuál?
	
	
	

	Tiene puntos de Recolección ¿Cuántos? 
	
	
	

	Cuenta con transporte para la recolección número de vehículos 
	
	
	

	Tipo de clientes (Particulares, empresas entre otros)
	
	
	

	Permisos aplicables según la actividad desarrollada
	
	
	

	Permiso de vertimientos
	
	
	

	Permiso de concesión de agua
	
	
	

	Permiso de ocupación de cauce
	
	
	

	Permiso de emisiones atmosféricas 
	
	
	

	Permiso de aprovechamiento forestal
	
	
	

	Otro
	
	
	

	Expide constancia a los generadores de acuerdo a la normatividad. Anexo II Resolución 1326 del 2017.
	
	
	

	Qué controles o sistema implementa para la trazabilidad de las llantas usadas que son recibidas vs las aprovechadas (número de llantas- peso en kg) artículo 16 del 2017. 
	
	
	

	Cumple con las condiciones de almacenamiento mínimas según el tipo de almacenamiento  

	
	
	

	Bodegas cubiertas 
	
	
	

	Vallado o cerrado
	
	
	

	Cuenta con Accesos adecuados -permiten la circulación de vehículos pesados (montacargas entre otros)  
	
	
	

	El almacenamiento es dividido, celdas o módulos independientes que puedan evitar la propagación del fuego en caso de incendio.
	
	
	

	Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación
	
	
	

	Las superficies donde son almacenadas evitan la absorción calor
	
	
	

	Las llantas están alejadas de cualquier sustancia química, disolvente o hidrocarburo, capaz de reaccionar con los materiales que componentes de la llanta usada que puedan producir eventos de riesgos
	
	
	

	Se encuentran almacenadas lejos de fuentes de calor y de equipos que puedan provocar chispas o descargas eléctricas (cargador de batería, aparatos de soldar, motores eléctricos)
	
	
	

	Qué tipo de controles implementan, para controlar los vectores como mosquitos y roedores 
	
	
	

	Observaciones Generales 
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