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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General  

 

Definir las condiciones de susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo existentes en la 

cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín y los arroyos Grande y León. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 

Á Establecer la susceptibilidad y categorías de amenaza de la cuenca hidrográfica ante la 

ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. 

 

Á Evaluar el grado de afectación representado en las pérdidas o posibles daños que pueda 

ocasionar un determinado evento potencialmente peligroso, sobre elementos 

vulnerables que conforman el territorio.  

 

Á Analizar los escenarios de riesgos existentes en la cuenca hidrográfica. 

 

Á Determinar recomendaciones finales pertinentes para reducir los riesgos presentes en la 

cuenca objeto a ordenar. 
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2. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS 

 

La consolidación y análisis de eventos amenazantes constituye el insumo base para 

establecer una síntesis diagnóstica inicial de las condiciones de riesgo del territorio en 

ordenación. Además, ayudan a validar y ajustar los modelos de zonificación a la realidad de 

la cuenca hidrográfica.  

 

Para la caracterización inicial de la cuenca de la ciénaga de Mallorquín y los arroyos Grande 

y León, se recopiló y evaluó información secundaria de entidades clave como la UNGRD, el 

IDEAM, el IGAC, el SGC, la CRA y las alcaldías municipales.  

 

 

2.1. Fuentes de Información  

 

La caracterización histórica de eventos amenazantes incluyó información de diversas 

fuentes, las cuales fueron agrupadas en cinco categorías, a saber: (i) información secundaria; 

ii) base de datos; iii) interpretación de sensores remotos; iv) mesas de trabajo; y v) recorridos 

rurales. 

 

2.1.1. Información secundaria  

 

Se incluye un compendio de documentos asociados a los instrumentos de planificación 

territorial (Esquemas de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Departamental y 

Municipal), informes de gestión y estudios técnicos que se encuentren dentro  del área de la 

cuenca. 

 

En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de la documentación consultada para la 

caracterización histórica de los eventos amenazantes 

 
Tabla 1.1.  Revisión información del componente de gestión del riesgo  

Nombre  Autor  Año  

Plan de gestión del riesgo de desastres del distrito especial, 

industrial y portuario de Barranquilla 2017-2032 
Alcaldía de Barranquilla 2017 

Actualización del plan municipal para la gestión del riesgo de 

desastres y cambio climático. 
CMGRD Puerto Colombia 2022 

Atención de la inundación por desbordamiento del arroyo 

León, municipio de Puerto Colombia ð Atlántico 

Secretaria de Infraestructura 

de Puerto Colombia 
2024 

Informe técnico de visita 
Secretaria de Gobierno de 

Galapa 
2024 



 

Fase de DIAGNÓSTICO 

Gestión del riesgo 

3 

 

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, 

C.C. Bahía, Barranquilla D.E.I.P. 

Correo electrónico: atlantico@ecocialt.com  
 

 

Nombre  Autor  Año  

Aunar esfuerzos para el mejoramiento y desazolve de la 

estructura hídrica del municipio, a través de la concientización 

ambiental y limpieza de puntos críticos de los arroyos, 

ubicados en el municipio de Galapa. 

Secretaria de Gobierno de 

Galapa 
2024 

Estudio detallado de riesgo por movimientos en masa, estudio 

básico de amenaza por fenómenos de inundación y avenidas 

torrenciales, y análisis de vulnerabilidad al cambio climático 

de la ladera occidental de la ciudad de Barranquilla. 

CI AMBIENTAL S.A.S.; Alcaldía 

de Barranquilla 
2023 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Galapa 

Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres de Galapa 

2023 

Revisión de la zonificación, mejoramiento de escala (1:25.000) 

y el abordaje al tema de susceptibilidad de amenazas y 

vulnerabilidad, como avance en el ajuste al Plan de 

Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica de la Cuenca 

Hidrográfica Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y 

León. 

Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico; 

Consorcio POMCA Mallorquín  

2015 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de 

la Ciénaga de Mallorquín 

CRA, CORMAGDALENA, 

DAMAB 
2006 

Acuerdo 028 de 2008, Por medio del cual se hacen los ajustes 

al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

Concejo Municipal de 

Baranoa 
2008 

Decreto 0212 de 2014. Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y 

Portuario de Barranquilla 2012-2032 

Alcaldía de Barranquilla 2014 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Galapa. 

Documento técnico de soporte  
Alcaldía de Galapa 2014 

Revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 

Puerto Colombia. Documento técnico de soporte general. 
Alcaldía de Puerto Colombia 2017 

Plan de Ordenamiento Territorial 2001-2009 Alcaldía de Soledad 2001 

Acuerdo 03 de 2013. Por medio del cual se adopta la revisión 

y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del 

municipio de Tubará, en sus vigencias corto y mediano plazo 

consistente en el evaluación y actualización de los acuerdos: 

018 de 2001 y 010 de 2010 e incorporación de disposiciones 

nacionales. 

Concejo Municipal de Tubará 2013 

Plan de desarrollo departamental 2024-2027. Atlántico para el 

mundo  
Gobernación del Atlántico 2024 

Plan de desarrollo municipal 2024-2027. El sentir de la gente Alcaldía de Baranoa 2024 

Acuerdo 006 de 2024. Por el cual se adopta el plan de 

desarrollo territorial Barranquilla A Otro Nivel 2024-2027. 
Alcaldía de Barranquilla 2024 

Plan de Desarrollo Territorial. Galapa, Tierra de esperanza 

2024-2027 
Alcaldía de Galapa 2024 
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Nombre  Autor  Año  

Plan de desarrollo Unidos por el Progreso 2024-2027 Alcaldía de Puerto Colombia 2024 

Soledad, ciudad de paz y oportunidades Plan de desarrollo 

2024-2027 
Alcaldía de Soledad 2024 

Estudios de detalle complementarios. Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial  
Alcaldía de Puerto Colombia 2018 

Plan Integral de Gestión al Cambio Climático Territorial del 

Atlántico 2040 
MINAMBIENTE, CAEM 2016 

Ordenamiento Ambiental de la zona costera del 

departamento del Atlántico  
INVEMAR 2007 

Actualización del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático 

Territorial del Atlántico  

Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico 
 

Definición de la ronda hídrica de la ciénaga de Mallorquín y 

formulación del plan de manejo de manglares en el 

departamento del Atlántico  

Universidad del Magdalena  

Fuente: El Consorcio, 2025 

 

 

2.1.2. Base de Datos 

 

Se consultó la información disponible en los reportes de emergencias de la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en el Sistema de Información de Movimientos 

en Masa (SIMMA). En estas bases de datos se presenta una estimación de las afectaciones 

y/o daños generados como consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento 

amenazante. Cabe destacar que, mientras el SIMMA establece la ubicación precisa de los 

fenómenos monitoreados, la UNGRD determina la localización de los reportes de forma más 

general. 

 

Además, se recurrió al Sistema de Inventario de Desastres (DesInventar) para recopilar datos 

sobre los eventos ocurridos en los municipios con jurisdicción en la cuenca objeto de 

ordenación. 

 

Como resultado de las bases de datos consultadas, se compilaron 701 eventos, de los cuales 

el 51,93% proviene de la UNGRD, el 38,66% de DesInventar y el 9,42% restante del SGC (ver 

Figura 2.1). Los fenómenos amenazantes con mayor número de registros son las 

inundaciones, movimientos en masa y vendavales. 
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 Fuentes consultadas por tipo de evento  

 
Fuente: El Consorcio, 2025 

 

 

2.1.3. Interpretación de Sensores Remotos  

 

La caracterización de las geoformas y procesos morfodinámicos predominantes en la Cuenca 

de Mallorquín y los arroyos Grande y León se efectuó según el orden jerárquico de la 

metodología del SGC. Para este análisis se requirió el uso de cartografía base e imágenes 

satelitales, las cuales permitieron generar el Modelo Digital de Elevaciones y calcular factores 

claves como la pendiente, curvatura y orientación del terreno. 

 

 Imágenes Satelitales 

Para el modelo de elevación digital (DEM), se evaluaron las imágenes ALOS / PALSAR-RTC1  

con resolución espacial de 12.5 m, información liberada por la Agencia de exploración 

 
1 Alaska Satellite Facility (2017). ALOS Phased Array tipo L-band Synthetic Aperture Radar. Recuperado de: 

https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ 
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Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

(NASA). Ver Figura 1.1. 

 
Figura 1.1.  DEM cuenca 

 
Fuente: Consorcio Mallorquín, 2025 

 

 Cartografía  

Dentro del análisis de información espacial se incluye la cartografía base generada por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi ð IGAC publicada en ocho (8) planchas sin empalmar a 

nivel cartográfico para la escala 1:25.000 de la zona, tal como se observa en la Figura 1.2, 

además del apoyo de la información en las bases de datos de la página Web del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
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Figura 1.2.  Distribución de planchas, escala 1.25.000 

 
Fuente: Consorcio Mallorquín, 2024 

 

 

2.1.4. Mesas de trabajo ð Fase de Aprestamiento  

 

Los espacios de participación desarrollados en la Fase de Aprestamiento, permitieron 

identificar los eventos amenazantes que han impactado la cuenca hidrográfica, así como, su 

recurrencia y principales afectaciones. Se realizaron siete (7) mesas de trabajo, en los 

sectores de Guaimaral, Pital de Megua, Puerto Colombia, La Playa, Galapa, Tubará y 

Barranquilla. 

 

Como resultado de estos espacios, los actores indicaron la ocurrencia, en gran parte del 

territorio de la cuenca, de incendios de la cobertura vegetal y movimientos en masa. Se 

puede observar en la Figura 2.2 los aportes de los actores en cada mesa de trabajo. 
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 Aportes de los actores en la fase de aprestamiento  

 

Mesa de Trabajo Guaimaral  

 

o Deslizamientos por ausencia de 

canalización de los arroyos 

o Deterioro de la vegetación en el 

sector de Manrique 

o Erosión en algunos sectores de San 

Luis 

o Deforestación 

 

Mesa de Trabajo Pital de Megua  

 

o Deforestación del arroyo Megua 

o Inundaciones generadas por el arroyo 

San Blas. 

o Invasión de la ronda hídrica del 

corregimiento del Pital  

o Deslizamiento en el Barrio 24 de Julio 

 

 
 

 

Mesa de Trabajo Puerto Colombia  

 

o Inundación (Salgar, Villa Campestre, 

Arroyo León) 

o Erosión 

o Pérdida de manglares 

o Deslizamiento barrio Salgarito 

 

 

Mesa de Trabajo La Playa  

 

o Inundación (Juan de Mina, Villa 

Esperanza, Villa del Mar, Cangrejera) 

o Deforestación del mangle (Playa Modelo, 

Ciénagas de Mallorquín y Manatíes) 

o Taponamiento del Arroyo León 

o Erosión costera (Castillo de Salgar) 
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Mesa de Trabajo Galapa  

 

o Inundaciones (Barrio Ciudadela 

Distrital, San Antonio, Inmaculada II, 

12 de septiembre, Villa Olímpica) 

o Deforestación 

o Vendavales 

o Erosión fluvial (mundo feliz) 

 
 

 

Mesa de Trabajo Tubará 

 

o Disminución cauce del arroyo San 

Luis y arroyo Ciego. 

o Deforestación (arroyo Caña, Vereda 

Matadavid) 

o Deslizamientos en la vía cercana al 

casco urbano 

o Socavación lateral en el sector de 

Altamira 

 

Mesa de Trabajo Barranquilla  

 

o Deforestación en los arroyos 

o Inundaciones causadas por los 

arroyos al interior del casco urbano 

o Afectación a la planicie de Juan Mina 

o Ausencia de un inventario de los 

eventos amenazantes 

o Erosión en las márgenes de los 

arroyos 

o Ausencia de canalización de los 

arroyos menores 

o Estancamiento de aguas 

o Desvío del arroyo León 

o Desarrollos urbanos sobre las zonas 

de amortiguamiento hídrico  
 

Fuente: Consorcio Mallorquín, 2025 
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2.1.5. Recorridos Rurales  
 

El recorrido con la aplicación de las entrevistas se buscó identificar las zonas vulnerables e 

histórico de eventos de inundaciones, deslizamientos, vendavales, sequías, deslizamientos, 

movimientos en masa, entre otros que se hayan presentado en la cuenca generando 

afectaciones a la población y ecosistemas. Se indagaron las causas de estos eventos y las 

acciones correctivas realizadas. La información otorgada por la población en el marco del 

recorrido rural, permite evidenciar una alta preocupación por la adopción de medidas que 

permitan evitar futuros daños y una mayor cultura preventiva en la población. A 

continuación, se presentan los principales aportes de la comunidad frente a la identificación 

de los eventos en la cuenca:  

 

 

 Inundaciones  

A continuación, se presentan algunos de los eventos identificados por las comunidades en 

el marco de los recorridos rurales:  

 
Tabla 2.1.  Eventos de inundación identificados por las comunidades en marco de recorrido rural  

Inundaciones  

Mpo Fecha y localización 
Descripción del evento y los daños 

ocasionados 
Medidas correctivas tomadas 

G
a

la
p
a 

S.F. / Vereda El 

Desengaño 

Inundaciones que alcanzaron 1 metro 

de altura 

Solicitud Alcaldía JAC 

15-17 de junio de 

2024/ Vereda Alpes 

de Sevilla ð Arroyo 

Afectación a casas enseres y perdida 

de animales (15 familias - 55 

personas) las Margaritas.  

Entrega de kits (colchonetas, 

mercados, hamacas) y alquiler 

temporal de viviendas. Sin embargo, 

no se presentaron otras medidas, 

apoyo de defensa civil y bomberos.  

Villa Génesis  

Época de lluvia, afectación a 

viviendas, pérdida de enseres, 

enfermedades, presencia de animales 

peligrosos durante desborde de 

arroyos y canales de aguas servidas  

Ninguna, solamente atención 

temporal durante los eventos por 

parte de la alcaldía y organismos de 

socorro. En proyecto alcantarillado, 

problemas por proceso de 

formalización del barrio.   

Zona rural de 

Petronitas  

Época de lluvia, por construcción de 

vía 4G y mal manejo de box culvert , 

canalización inadecuada de arroyos, 

generar inundaciones de los barrios 

con altura del agua hasta de 40 cm, 

Daño de enseres, viviendas, 

alteración de enfermedades, pérdida 

de animales y cultivos de patio.  

Ninguna, se ha realizado de manera 

reiterada la solicitud a la alcaldía sin 

respuesta alguna.  

Arroyo grande 

sector Cantilleras ð 

vía Paluato 

Inundaciones por desborde de arroyo 

grande, afectando vías, viviendas  

Obras de canalización del arroyo en 

este sector (gaviones) 
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Inundaciones  

Mpo Fecha y localización 
Descripción del evento y los daños 

ocasionados 
Medidas correctivas tomadas 

B
a

rr
a
n
q

u
ill

a
 

Temporada de 

lluvia Sector La 

Playa flores 

Pérdida de enseres, afectación a 

viviendas, altura de 60 cm del agua   

Enfermedades cutáneas, intestinales, 

respiratorias   

Peligro por presencia de serpientes y 

otros animales 

  

Atención básica del cuerpo de 

bomberos 

Temporada de 

Lluvia sector La 

Cangrejera 

Obras de la alcaldía para la 

construcción de alcantarillado, no se 

han realizado más acciones 

Temporada de 

lluvia sector 

Cantera  

No se han realizado obras hasta el 

momento  

Octubre 2022 y 

Junio de 2024 / 

Juan Mina 

Desborde de Arroyo Cascabel y 

arroyo grande ð sector villa iris para el 

año 2022 alcanzó 80 cm de altura el 

agua Perdida de enseres, 

desplazamiento temporal de familias, 

muros derribados   

Oficina de gestión del riesgo entregó 

ayudas enseres, brindó apoyo de 

albergue temporal a algunas familias, 

entre otras. No se han realizado 

obras  

P
u
e
rt

o
 C

o
lo

m
b

ia
 

Temporada de 

lluvia /  Salgar - 

Barrio El Tamarindo 

Calle 12 Salgar 

Arroyo San Lorenzo 

Inundaciones con 60 cm 

aproximadamente de altura 

Daños en colchones, muebles, casas 

inundadas, enseres 

 

Ninguna en el barrio, solamente 

canalización de arroyo san lorenzo 

hacia la zona media y baja  

Sector entre Arroyo 

León y Arroyo 

Grande en 

jurisdicción de Pto 

Colombia  

Inundaciones en finca arroyo león 2  

de la comunidad Wayuu, pérdida de 

cultivos, pérdida de animales, 

enfermedades, afectación a la 

vivienda, el agua superó el metro de 

altura y generó pérdida de enseres  

Atención de gestión del riesgo con 

algunos enseres, sin embargo no se 

ha hecho ninguna obra  

Arroyo León vía La 

Playa - Sabanilla  

Pérdida de infraestructura, pérdida de 

cultivos, afectación a viviendas, 

pérdida de enseres, socavación, 

deslizamientos, Finca Prisma Nova 

tuvo pérdida de terreno, 

desprendimiento de estructura de 

tanque  

Ninguna  

Evitar construcciones cerca de la 

ronda del arroyo  

 

B
a

ra
n
o

a
  

P
it
a

l 
d

e
 M

e
g

u
a

  

Arroyo Simón y 

Arroyo Megua, 

sector urbano de 

Pital de Megua 

Inundaciones por rebose de 

alcantarillas durante época de lluvia 

en barrios sector carrera 13 con calle 

12 hasta sector barrio bajo 

colindando con arroyo Simón  

Canalizaciones de arroyo en sector 

urbano, sin embargo, habitantes 

están realizando encerramiento 

ilegal de la ronda del arroyo con 

alambre y muros 

Inundaciones en sector de Arroyo 

Megua antes de desembocar en 

Arroyo Grande  

Fuente: Consorcio POMCA mallorquín, 2025 

 

2.1.5.1.1. Inundaciones en municipio de Galapa  

La comunidad reportó que el 15 de junio de 2024, una fuerte lluvia provocó una creciente 

súbita en la vereda Alpes de Sevilla sector Las Margaritas, del municipio de Galapa, lo cual 

generó el desbordamiento de un arroyo y el colapso de un box culvert, afectando 
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directamente a 55 familias, quienes perdieron enseres, animales y hasta cultivos locales (El 

Heraldo, 2024). 

 
 Inundaciones en Alpes de Sevilla Galapa  

  
Fuente: El Heraldo, 2024 

 

  
Fuente: JAC Alpes de Sevilla, 2024 
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 Finca lluvia de oro Alpes de Sevilla  

  
Fuente: suministrada por Finca Lluvia de oro, 2024 
 

El Barrio villa génesis en proceso de formalización, no cuenta con infraestructura de 

alcantarillado, lo cual hace vulnerable a las familias durante los periodos de lluvia a eventos 

de inundación, donde los arroyos, humedales y canales donde circulan las aguas servidas y 

se depositan residuos de manera irresponsable, se desbordan, inundando las viviendas y 

generando afectaciones a la salud, enseres, y exposición de los habitantes a animales como 

serpientes.     

 
 Villa génesis Galapa  

 
Fuente: Consorcio POMCA Mallorquín, 2025 
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 Inundaciones Villa génesis Galapa  

  
Fuente: suministradas por habitantes Villa Génesis , 2024 

 
 Sector Petronitas Galapa (box culvert izquierda) zona rural (derecha)  

  
Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 

 

Durante las visitas realizadas a la zona de Petronitas, la líder comunitaria señaló con 

preocupación los problemas de inundaciones de la zona rural después de la construcción 

de la vía 4G, la cual una vez construyó los voz culvert, el desnivel en el que quedaron los 

asentamientos y la ausencia de sistemas de alcantarillado, promueven un escenario 

favorable para inundaciones en el sector, generando daños a la comunidad, quienes se han 
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visto en la necesidad de construir muros de más de 40 cm de altura frente a sus casas para 

afrontar en época de lluvia esta problemática.  

 

 
 

A nivel de casco urbano líderes comunales reportaron eventos continuos de inundación en 

el barrio San Roque, donde las viviendas se han visto seriamente afectadas por el crecimiento 

de varios arroyos que se unen en la intersección de la carrera 17 A con calle 14. Generando 

pérdida de enseres y daños a las viviendas. Se evidenció además la invasión de la ronda 

hídrica del arroyo por las viviendas; situación que agudiza las inundaciones en la zona. 

 
 Inundaciones casco urbano de Galapa  

  
Fuente: JAC Barrio San Roque , 2025 
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Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 

 

En el sector de Cantilleras en la vía Galapa ð Paluato, fue un punto señalado por problemas 

de inundación, que afectaban vías, viviendas, cultivos cada vez que el arroyo grande crecía 

en temporada de lluvia, dejando incomunicados a los habitantes de esta zona. Sin embargo, 

la alcaldía municipal realizó obras para la canalización del arroyo en el sector más crítico. 

 
 Canalización de Arroyo grande en sector Cantilleras  

 
Fuente: Alcaldía de Galapa, 2025 
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2.1.5.1.2. Inundaciones en Distrito de Barranquilla  

Dentro de los recorridos rurales realizados, los líderes identificaron que este evento se 

presenta principalmente en el sector de la Cangrejera y La Playa y el sector Canteras.  En 

julio de 2024 se presentó una inundación en el corregimiento de La Playa en Barranquilla 

debido a fuertes precipitaciones; por lo que se vieron afectadas cerca de 30 viviendas 

ubicadas al sur en el sector de Las Canteras, una habitante del sector declaro al diario El 

Heraldo que el agua llegaba hasta la mitad de algunas viviendas (Sarmiento , 2024) 

 

Cerca de 300 familias habían resultado afectadas por precipitaciones e inundaciones en 

octubre del mismo año. Asimismo, los habitantes denunciaron que presentaban problemas 

de enfermedades respiratorias y cutáneas debido a las condiciones en las que se 

encontraban sus viviendas, sumado a que las aguas servidas rebosaron debido a problemas 

de alcantarillado en la zona. 

 
 Inundaciones en corregimiento La Playa  

 
Fuente: Bluradio, s.f  

 

En el sector de la Cangrejera, la líder comunitaria informó al equipo profesional que la 

ausencia de un sistema de alcantarillado ha sido uno de los mayores factores detonantes de 

las inundaciones en el barrio, además de las demoras en las obras de construcción y 

adecuación por parte de la empresa AAA. Señala que múltiples familias se ven afectadas 

cada vez que se presentan lluvias, las cuales han llegado a superar en las viviendas los 40 cm 

de altura, además de generar un riesgo alto por la presencia de serpientes y animales 

peligrosos que por las aguas entran a los hogares. Además de las posteriores enfermedades 

respiratorias y cutáneas en niños y personas de la tercera edad principalmente por el 

desborde de aguas servidas de los canales abiertos del barrio.  

 

Los habitantes de la zona solicitaban de manera urgente la asistencia por parte de los entes 

gubernamentales para que atiendan la emergencia natural, puesto que tenían conocimiento 
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de que la ola invernal podría seguir causando estragos en sus viviendas y vías por las 

inundaciones que se podían generar en la zona (Extra Noticias, 2024) , los habitantes 

ubicados en la carrera 8B con carrera 16 manifestaron que la calle estaba siendo intervenida 

pero que las obras estaban aún sin terminar, las 20 viviendas ubicadas allí fueron de las más 

afectadas por la inundación zona (Extra Noticias, 2024). 

 
 Inundaciones en sector La Cangrejera  

 
Fuente: extra noticia, 2024 

  
Fuente: izquierda (JAC Cangrejera), derecha (Consorcio Mallorquín 2025) 
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El sector de las canteras del corregimiento La Playa presenta continuos problemas de 

inundación por la construcción de la circunvalar la prosperidad, dado el declive que presenta 

este asentamiento y la ausencia de sistema de alcantarillado, para el año 2024 se presentó 

afectación a más de 30 viviendas, las cuales quedaron anegadas superando incluso el metro 

de altura. (El Heraldo, 2024) , durante la visita del equipo, la comunidad manifestó que 

mantienen en incertidumbre cada vez que se presentan lluvias , al no contar con un sistema 

de alcantarillado y encontrarse en una zona colindante a un pozo construido por la 

concesión costera , que recibe las aguas de del sector de Villa Campestre y las de la 51B, el 

cual también en época de lluvia puede rebosarse y aumentar la gravedad de las 

inundaciones, especialmente en sector de cachueco y el colegio. Debido a la característica 

de las aguas, lo entrevistados manifiestan que se presentan enfermedades cutáneas, 

infecciones estomacales entre otras patologías.  

 
 Inundaciones en sector del lago artificial sector Canteras ð Corregimiento Playa 2020  

 

 
Fuente: Yenny Reyes , 2020 
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 Pozo construido por concesión circunvalar la prosperidad  

 
Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 

 

En Junio de 2022 debido a las altas precipitaciones se produjo una inundación en el barrio 

las Flores en Barranquilla en el sector de Caguán, producto de lluvias que se prolongaron 

por más de tres horas; según los habitantes de la zona, la inundación se pudo producir por 

el taponamiento de basuras en los canales que hay dispuestos para evitar estas emergencias; 

adicionalmente agregaron que en esa zona suele represarse más puesto que llegan las aguas 

que van hacía la Ciénaga de Mallorquín desde la vía 40, el chipi y la vía canal (Borrero, 2022). 

 

2.1.5.1.3. Inundaciones en el municipio de Juan Mina  

Durante los recorridos realizados con los líderes del corregimiento de Juan Mina, Indicaron 

que los problemas de inundación en el área urbana se detonan principalmente por el 

desbordamiento del Arroyo Cascabel , Arroyo Grande y el declive que tiene el corregimiento 

por la construcción de la vía circunvalar prosperidad, lo anterior sumado al manejo 

inadecuado de los canales (depósito de basuras y aguas servidas) y su baja capacidad frente 

a periodos de precipitación alta, configuran un escenario favorable para las inundaciones 

afectando gravemente a los habitantes, en especial de sectores como Villa Iris donde en el 

año 2022 el agua alcanzó una altura de 80 cm. La alcaldía de Barranquilla reporto para 

entonces que los sectores más afectados 26 familias afectadas en Villa Iris y 53 familias en 

el sector Gallera.   
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 Recorrido rural con líderes comunitarios y corregidor de Juan Mina  

 
Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 

 
 Arroyo cascabel sector Villa Iris Juan Mina  

 
Fuente: izquierda (Consorcio Mallorquín 2025), derecha (JAC Juan Mina, 2024) 
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Fuente: suministradas por comunidad 2025 

 
 Circunvalar cordialidad de la prosperidad evento año 2022  

 
Fuente: El Heraldo., 2022 
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2.1.5.1.4. Inundaciones en Puerto Colombia  

Dentro de los eventos señalados por las comunidades, se destacan los relacionados con 

Arroyo León, Arroyo Grande y en el sector de Salgar con Arroyo San Lorenzo. Respecto al 

Arroyo León las comunidades aledañas manifestaron preocupación pues a pesar de que se 

han realizado obras de canalización del arroyo, esto no ha sido impedimento para en 

temporada de lluvia, el arroyo aumente su caudal de manera rápida y se desborde, 

ocasionando daños a viviendas, cultivos e infraestructura, además de que son aguas con una 

alta carga contaminante que a su vez generan afectación a la salud de la comunidad.  

 

Durante los escenarios de participación y los recorridos rurales, la comunidad señala que el 

desbordamiento del arroyo se ha agudizado en parte por la instalación de la trampa de 

residuos de la empresa AAA cerca del lago del cisne y por la ausencia de cultura ambiental 

que se ven en el arroyo por el alto volumen de residuos depositados sobre el cuerpo de 

agua, los cuales en épocas de lluvia impiden el flujo normal del caudal, represando y 

acelerando los eventos de inundación.   

 

El área en la que confluyen Arroyo Grande y Arroyo León, también ha presentado eventos 

de inundación que han generado graves afectaciones, en especial a comunidades indígenas 

wayuu asentadas en la zona (Finca Arroyo León 2). Quienes, durante el recorrido del equipo 

profesional, manifestaron no contar con el suficiente apoyo y estar expuestos de forma 

permanente a la pérdida de sus animales, enseres, cultivos y afectación a sus viviendas cada 

vez que llueve y estos dos cuerpos de agua anegan sus predios.  

 
 Inundaciones en sector entre Arroyo grande y Arroyo León, Puerto Colombia  

 
Fuente:  Jose Grafozo Lara , s.f 
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 Inundaciones Arroyo León en sector vía sabanilla , Finca Prisma Nova  

 
Fuente:  suministradas por Eduardo Carriazo, 2025 

 
 Inundaciones sector Arroyo grande y Arroyo León Finca Arroyo León 2, comunidad Wayuu  

  
Fuente:  Finca Arroyo León 2 y Alcaldía municipal de Puerto Colombia, 2024 
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 Vista satelital de Finca Arroyo León  

 
Fuente:  Google Earth, 2025 

 

Respecto a los eventos e inundación presentados en el barrio Tamarindo y Salgarito del 

corregimiento de Salgar de Puerto Colombia, la comunidad señala que presenta 

problemática por las inundaciones que causa el Arroyo San Lorenzo y el impacto de las lluvias 

que sobrepasan la capacidad de las redes de alcantarillado, ocasionando el desbordamiento 

de las alcantarilla y posterior inundación de las viviendas que se encuentran en el sector, 

sobrepasando los 40 cm de altura, que obligó posteriormente a muchas viviendas a construir 

muros al frente de sus hogares para evitar que el agua nuevamente entre en otros eventos 

de invierno. 
 

 

2.1.5.1.5. Inundaciones en Baranoa- corregimiento Pital de Megua  

Los líderes comunitarios manifestaron que durante época de lluvias los barrios ubicados en 

el sector carrera 13 con calle 12 hasta sector barrio bajo colindando con arroyo Simón, no 

cuentan con sistema de alcantarillado con capacidad suficiente para las aguas lluvias, 

generando el desbordamiento de los puntos y posterior inundación de estos barrios.      

 

En la entrada al corregimiento, indican que es una zona propensa a inundaciones, dado que 

el arroyo está transportando cada vez más carga de sedimentos, los cuales se han ido 

depositando de manera gradual disminuyendo la altura del cauce, lo que genera un mayor 

riesgo de inundación durante eventos de lluvia. El arroyo está perdiendo capacidad de 

regulación, por lo cual la comunidad hace un llamado para revisar esta situación antes de 

que ocurra un evento con mayor impacto, teniendo en cuenta que es un punto  estratégico 

por ser la vía de acceso al corregimiento.  
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 Arroyo barrio sector Bajo Pital de Megua  

 
Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 
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 Arenas depositadas por Arroyo Megua o Simón  

 

  
Fuente: Consorcio Mallorquín 2025 

 

 Vendaval septiembre 2024 

 

De manera uniforme en la cuenca la comunidad señaló las graves afectaciones ocasionadas 

por un vendaval en el mes de septiembre de 202, el cual dejó a cientos de familias 

damnificadas, por el impacto del evento (pérdida de techos, caídas de árboles, caída de 

postes de energía, pérdida de cultivos entre otros). Las comunidades señalan recibieron 

ayudas como tejas de zinc, colchonetas, capacitaciones y apoyo temporal de albergue 

mientras se realizaban las adecuaciones en sus hogares, sin embargo, estas ayudas, indican, 

se entregaron de manera inequitativa e incluso a personas que no eran vulnerables y que 
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contaban con los recursos. Teniendo en cuenta que este evento no es parte de los 

caracterizados por el Pomca, se documenta en el presente informe, debido a las 

consecuencias que tuvo sobre las comunidades de la cuenca. A continuación, se presenta a 

modo de síntesis los aportes de algunos actores durante el recorrido en la cuenca, el detalle 

de las encuestas aplicadas se puede consultar en los anexos del presente informe:  

 
Tabla 2.2.  Eventos de vendaval identificados por las comunidades en marco de recorrido rural  

Vendaval  

Mpo Fecha y localización 
Descripción del evento y los daños 

ocasionados 
Medidas correctivas tomadas 

B
a

ra
n
o

a 

16 de septiembre de 

2024 / Parcela Villa 

Diana 

Afectación a vivienda con la perdida 

de todo el techo de la vivienda, caída 

6 árboles frutales 

Alcaldía y Gobernación entregaron 

láminas para el techo  

Febrero ð marzo/ 

Carretera hacía 

Baranoa - Desengaño 

- Guaimaral - Megua 

Pérdida de árboles frutales y algunos 

animales 

Atención por parte del cuerpo de 

bomberos 

Vendaval 16 de 

septiembre de 2024 

Pital de Megua ð 

Baranoa  

Destecho, movimiento de tierra, 

deslizamiento de construcción 

Árboles caídos, pérdida de cosechas, 

afectaciones a viviendas, pérdida de 

animales  

Casas destechadas 

Pérdida de techo en cancha múltiple 

del colegio 

Muro de contención artesanal 

UMATA realizó un censo de personas 

afectadas 

Gobernación entregó tejas de zinc a 

varias viviendas, amarres, caballetes, 

listones y realizaron capacitación a la 

comunidad. 

Gobernación reemplazó el techo de 

la cancha 

16 de septiembre de 

2024/ Vereda El 

Peligro vía Cuatro 

Bocas 

Casas sin techos y árboles caídos Ninguna 

Septiembre de 2024/ 

Vereda Las 

Margaritas 

Daños en techos de casas y árboles 

caídos 
Entrega de tejas de zinc  

T
u
b

a
rá

  

16 de septiembre de 

2024 / Guaimaral 

Casas sin techos, árboles caídos, 

deslizamiento El Paluar - vía del 

algodón cultivos caídos (invierno) 

Auxilio de la alcaldía y gobernación 

Septiembre de 2024/ 

Vía Galapa - Tubará 

Daños en el techo de la vivienda y 

electrodomésticos 
Plástico 

16 de septiembre de 

2024/ Guaimaral 

Casas perjudicadas sin techos y 

árboles que se cayeron 

La alcaldía y la unidad de riesgo se 

hicieron presentes y regalaron tejas 

de zinc 

16 septiembre 2024/ 

Vereda Las Margaritas 
Tumbó varias laminas Alcaldía regalo laminas 

16 de septiembre de 

2024/ Palauato 
Árboles caídos y casas sin techos Alcaldía entregó tejas de zinc 

B
q

u
ill

a
 

 

16 septiembre 2024 / 

corregimiento Juan 

Mina 

 

Casas sin techos y árboles caídos La alcaldía dio ayudas: Colchonetas 



 

Fase de DIAGNÓSTICO 

Gestión del riesgo 

29 

 

Carrera 51B N° 82 - 254, Piso 2, Oficina 26, 

C.C. Bahía, Barranquilla D.E.I.P. 

Correo electrónico: atlantico@ecocialt.com  
 

 

Vendaval  

Mpo Fecha y localización 
Descripción del evento y los daños 

ocasionados 
Medidas correctivas tomadas 

P
t

o
 

C
o

lo m b
ia

 16 septiembre de 

2024/ 

Daños en techos y enseres, árboles 

caídos y casas agrietadas 
Zinc 

Fuente: Consorcio POMCA Mallorquín, 2025 

 

El vendaval ocurrido 16 de septiembre de 2024 impactó con gran fuerza al corregimiento de 

Pital de Megua, en el municipio de Baranoa (Atlántico), causando daños significativos en la 

comunidad, puesto que causó daños en enseres, edificaciones y demás. Según el primer 

informe de la Defensa Civil, unas 147 viviendas quedaron destechadas y aproximadamente 

25 árboles fueron derribados, lo que también afectó la infraestructura de la Institución 

Educativa María Inmaculada (W Radio, 2024). La Alcaldía de Baranoa, encabezada por el 

alcalde Edinson Palma, declaró calamidad pública ante la magnitud del fenómeno, 

movilizando a organismos de socorro como la Defensa Civil, Bomberos y Policía para evaluar 

daños causados y brindar asistencia con láminas, caballetes y apoyo logístico a los 

pobladores. (Alcaldía Municipal de Baranoa, 2024). 

 

El evento fue parte de un sistema climático vinculado a una onda tropical, con vientos que 

alcanzaron hasta 79 km/h, considerados dentro de la temporada cicl·nica del Atl§ntico que 

se extiende hasta noviembre (Saavedra, 2024) Este evento no solo dejó a decenas de familias 

afectadas sin techo, sino que también generó una sensación de angustia y temor en la 

comunidad, incluso en algunos casos el disgusto de la gente puesto que a pesar de los 

esfuerzos en realizar un censo por parte de la Alcaldía para poder entregar ayudas no todas 

las familias las recibieron y tuvieron que gestionar con dificultad los arreglos de sus 

viviendas.  

 

Este evento hizo parte de una emergencia regional que dejó damnificadas alrededor de 228 

familias en cinco municipios del departamento del Atlántico, movilizando a la Gobernación, 

las alcaldías municipales y los organismos de socorro en una respuesta articulada para 

evaluar daños, atender a los afectados y comenzar planes de mitigación y reconstrucción (El 

Heraldo, 2024). En Guaymaral alcanzó a afectar al 90% de las viviendas (Heraldo, 2024) 
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 Caída de árboles por vendaval - Galapa 

  
Fuente: Alcaldía municipal de Galapa, 2024 

 

 
 Vendaval sin techo por vendaval Baranoa  

 
Fuente: Alcaldía municipal de Baranoa, 2024 

 

 

 

 

 

 

 








































































































































































































































































































































